
Fiche 
Technique

Collecteur type Confort 90-3 
en acier inoxydable

pour les systèmes de chauffage de surface
et de refroidissement

  Donnés Techniques

Collecteur aller 
DN 25

débitmètres, 
verouillables intégres 

0,1 - 5 l/min

Collecteur retour 
DN 25

vannes de réglage 
automatique du flux 
calorifique, capuchon 
de fermeture manu-
elle et filetage pour 

montage de mini 
actionneurs

Max. pression de 
fonctionnement

6 bar

Dimension de 
fermeture

11,8 mm

UDE 1 pce
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Contrôle:
Autosurveillance

Description du produit:
II  Technologie de connexion à joint plat, 
	 facile à installer
II  Collecteur avec filetage extérieur de 
	 1“ sur un côté pour le raccordement au 
	 système, au choix à droite/à gauche ou 
	 en alternance
II	 Raccords de drainage et d‘aération 
	 intégrés dans les registres de 
	 distribution

II  Y compris plaques signalétiques
II  Commander á part les raccords ¾“ 
	 pour le raccordement des tuyaux de 
	 chauffage. Les consoles pour les 
	 collecteurs sont incluses dans dans les 
	 armoires pour collecteurs, en cas de 
	 montage mural, il faut commander 
	 á part ces consoles
II  Vannes à bille, à commander á part
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Accessoirs:

Set de consoles
Réferénce 716480

Kit nickelé pour compteur de chaleur
-	 Montage vertical 
	 ¾“	Réferénce 5006582
	 1“		Réferénce 5006580
- 	 Montage horizontal	  
	 ¾“	Réferénce 5006583 
	 1“		Réferénce 716377

Kit d´extension pour 
collecteur 1“
Réferénce 716481

Thermométre de retour
Réferénce 716396  



Fiche 
Technique

page 2 sur 3

Informations sur l´article

Réferénce
Nombre circuits 

de chauffage
Longueur

716482
2 circuits de 
chauffage

170 mm

716483
3 circuits de 
chauffage

220 mm

716484
4 circuits de 
chauffage

270 mm

716485
5 circuits de 
chauffage

320 mm

716486
6 circuits de 
chauffage

370 mm

716487
7 circuits de 
chauffage

420 mm

716488
8 circuits de 
chauffage

470 mm

716489
9 circuits de 
chauffage

520 mm

716490
10 circuits de 

chauffage
570 mm

716491
11 circuits de 

chauffage
620 mm

716492
12 circuits de 

chauffage
670 mm

716493
13 circuits de 

chauffage
720 mm

716494
14 circuits de 

chauffage
770 mm
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Accessoirs:

Kit de vannes á bille 1“ IG/1“ IG
- 	S tandard		   
  	 Réferénce 716363
- 	S tandard avec thermométre 	
  	 Réferénce 716393
- 	 Vertical
  	 Réferénce 716394

Kit de vannes de réglage et
d´équilibrage 1“
Réferénce 716368

Mini vanne á bille 
Réferénce 5004118

Bypass pour collecteur
Réferénce 1258095

Régulateur de pression 
différentielle
Réferénce 5006294 (PV 25)
Réferénce 5006293 (PV 20)

Raccord á compression
adapteur 3/4“
- 	 de differentes tailles
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Réglage des vannes réglables

La perte de charge total
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Réglage des vannes réglables

La perte de charge totale
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