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SCHÜTZ KLITTENBANDSYSTEMEN
KINDERLI JK EENVOUDIG TE LEGGEN, 
VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Dankzij de absoluut minimale opbouwhoogte voldoet het 
klittenbandsysteem niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij 
renovatie aan de meest uiteenlopende wensen. In combinatie 
met minerale isolatie kunnen bijvoorbeeld bouwprojecten met 
bijzondere eisen aan brandveiligheid en isolatie van contact-
geluiden worden gerealiseerd.

RENOVATIE

De markt voor renovatie is in ons land van steeds 
groter belang. Alleen al in de woningbouw is de 
renovatie van bestaande gebouwen goed voor meer 
dan twee derde van het totale bouwvolume. Daar-
bij verdient de energiezuinigheid van het gebouw 
bijzondere aandacht. Met de plaatsing van vloerver-
warming achteraf kan het energieverbruik in veel 
gevallen aanzienlijk worden verlaagd.

Bij renovatie worden principieel bijzondere eisen aan 
de opbouw van de vloer gesteld, omdat er meestal 
maar een geringe hoogte voor de vloerverwarming 
beschikbaar is. Hiervoor is ons vlies van 2, 6 of 10 
mm dikte met klitmontage (Klettvlies) bijzonder 
geschikt.

Wanneer de vloerverwarming in bestaande ge-
bouwen of op een vloer van houten balken gelegd 
wordt, is het gebruik van minerale isolatie aan te 
raden. Dankzij zijn brandwerende eigenschappen 
draagt deze preventief bij aan een grotere veiligheid.

NIEUWBOUW

Voor standaardmontage bij nieuwbouw zijn onze 
beproefde systeemplaten met klitmontage van 
geëxpandeerd polystyreen (EPS) geschikt. EPS is 
nog altijd het meest gebruikte isolatiemateriaal voor 
vloeren. Dit is vooral te danken aan deze voordelen: 
EPS is voordelig en gemakkelijk in het gebruik en 
bezit goede warmte-isolerende eigenschappen.

Niettemin worden er in steeds meer aanbestedingen 
voor nieuwbouw hogere eisen aan brandveiligheid 
en isolatie van contactgeluiden gesteld. Dit is vooral 
bij grootschalige, zakelijke projecten van groot 
belang. Ook in dit geval is het gebruik van minerale 
wol vanwege zijn materiaaleigenschappen bijzonder 
zinvol.



3SCHÜTZ KLITTENBANDSYSTEMEN

HET KLITTENBANDSYSTEEM KAN SNEL 
EN EENVOUDIG GELEGD WORDEN

De verwarmingsbuis wordt d.m.v. een strook klitten-
band op een deklaag van kunststof of vezels beves-
tigd.De perfecte vertanding van verwarmingsbuis en 
isolatieplaat zorgt hierbij voor maximale hechting. 
Om te zorgen dat alle buizen op de juiste afstand en 
recht liggen, biedt de maatindeling op de isolatie-
plaat een uniforme oriëntatiehulp.

Alle voordelen op een rijtje: 

❚  Snel gelegd

❚  Efficiënt en schoon door 
één persoon te plaatsen

❚  Lage kosten voor 
het plaatsen

❚  Maximale hechting door 
betrouwbare fixatie van de buis

SCHÜTZ Klettvlies 
2 mm PER

SCHÜTZ Klettvlies soft 
Isolatie van contactgeluiden 
10 mm

SCHÜTZ Klettvlies 
2 mm zelfklevend

SCHÜTZ Fiberklett MW 
Minerale isolatie 
30-5 / 30-3 mm

  KLETTVLIES EN FIBERKLETTNIEUW
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Onze systeemoplossingen zijn al even veelzijdig als uw wensen. 
Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie kunnen alle producten 
worden geplaatst en is dit ook zinvol, onafhankelijk van de 
hieronder vermelde indeling op basis van de belangrijkste 
toepassingen. Wij geven u graag individueel advies om de 
optimale oplossing voor uw project te vinden.

Klettvlies als oplossing bij renovatie:

❚  Geringe opbouwhoogte

❚  Direct op de bestaande vloer te 
gebruiken

EPS als standaardoplossing voor 
grote oppervlakken bij nieuwbouw:

❚  Voordelig

❚  Goede warmte-isolerende 
eigenschappen

Minerale isolatie voor speciale 
vereisten bij nieuwe of bestaande 
bouw:

❚  Brandveiligheid

❚  Isolatie van contactgeluiden
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OPLOSSINGEN
VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE WENSEN

FIBERKLETT MW
VOORDELEN VAN MINERALE ISOLATIE

DEMPING VAN CONTACTGELUIDEN

Fiberklett MW-systeemplaten van minerale wol 
hebben dankzij hun structuur met open poriën een 
zeer sterk dempende werking van contactgeluiden, 
waardoor ze geluiden in hoge mate reduceren. De 
hoge elasticiteit en duurzaamheid van de platen ga-
randeren ook op lange termijn een effectieve isolatie 
van contactgeluiden.

MILIEU

Het gebruik van Fiberklett MW-systeemplaten 
draagt aanzienlijk bij aan de bescherming van 
het milieu. Dit isolatiemateriaal bestaat vrijwel 
volledig uit natuurlijke, minerale grondstoffen 
en kan bovendien altijd gerecycled worden.

DUURZAAMHEID

Met Fiberklett MW-systeemplaten investeert u in 
de toekomst. Minerale wol is een duurzaam en 
robuust isolatiemateriaal dat gedurende een lange 
periode zijn volledige werkzaamheid behoudt.

BRANDBEVEILIGING

Als isolatiemateriaal met brandveiligheidsklasse A1 is 
minerale wol volgens DIN EN 13501-1 niet brandbaar 
en draagt deze door zijn preventieve werking bij aan 
de brand- en algemene veiligheid.

WARMTE-ISOLATIE

Minerale wol onderscheidt zich door een 
uitmuntende warmte-isolatie. Het zorgt voor 
optimale isolatie, minimaliseert verlies van 
warmte naar beneden en draagt daarmee 
bij aan een grotere energiezuinigheid.
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TECHNISCHE GEGEVENS
IN VERGELI JK ING

Technische gegevens

Artikelnummer 5007206 5007204 5007205 3081924

Materiaal Kunstvezel Kunstvezel (polyester)
Composiet 

van kunstvezel
Polyethyleenschuim

Belangrijk-
ste toepas-
sing

Renovatie • • • •
Nieuwbouw – • • •
Verbeterde 
brandveiligheid

– – – –

Onder-
grond

Bestaande dekvloer • – – –

Betonnen tussenvloer – – – –

Aanwezige isolatie – • • •

Deklaag
Reparatie-/uitvlakmortel • – – –

Natte dekvloer • • • •
Zelfklevend • • – •
Thermische weerstand niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

II II II
0,13 m² K/W

Thermische geleidbaarheid niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing
II II II

0,045 W/mK 
(WLS 045)

Dynamische stijfheid niet van toepassing niet van toepassing geen opgave 210 MN/m³

Isolatiegraad van contactgeluiden 
vlgs. DIN 4109-34

niet van toepassing niet van toepassing
II II II

28 dB
II II II

13 dB (testcertificaat)

Brandwerendheid RtF 
vlgs. EN 13501-1*

geen opgave geen opgave geen opgave
II II II

E 

Max. draagvermogen vlgs. EN 13163 niet van toepassing niet van toepassing 4 kPa 5 kPa

Wijze van leggen meerlagig meerlagig meerlagig meerlagig

Plaatdikte 2 mm 2 mm 10 mm 6 mm

Min. opbouwhoogte**
II II II

19 mm#

incl. mortellaag

II II II
61 mm

II II II
69 mm

II II II
65 mm

Technische wijzigingen voorbehouden.

* Brandveiligheidsklasse A1 = niet brandbaar (opgave heeft betrekking op het isolatiemateriaal; composiet niet getest), E = normaal brandbaar
** Berekend op basis van systeemplaat, verwarmingsbuis duo-flex PE-Xa Klett 14 x 2 mm en dekvloer (45 mm boven buis vlgs. EN 18560)
# Bv. met gebruikmaking van Sopro OFS 543 of Sopro FS 15 plus (3 mm boven buis); neem contact op met onze technici.

Ieder projet stelt speciale eisen aan de vloerverwar-
ming. Daarbij gaat het niet alleen om de opbouw 
van de vloer en de bijbehorende opbouwhoogten 
van de systeemcomponenten, maar ook 
om concrete technische eigenschappen van het 
isolatiemateriaal.

SCHÜTZ klittenbandsystemen bieden dankzij hun 
veelzijdigheid oplossingen voor een groot aantal toe-
passingen. Afhankelijk van uw wensen adviseren wij 
verschillende systeemvarianten, die bijzonder goed 
geschikt zijn voor bepaalde materiaaleigenschappen 
(waardering II II II).

NIEUW NIEUW NIEUW
Klettvlies

PE-schuim 6 mm
Klettvlies 
2 mm PER

Klettvlies
2 mm

Klettvlies
soft 10 mm



TECHNISCHE GEGEVENS
IN VERGELI JK ING

OPBOUWVARIANTEN

Klettvlies 2 mm PER

Klettvlies 2 mm

Klettvlies soft 10 mm

Klettvlies PE-schuim 6 mm

Fiberklett MW

5007203 5007202 4028603

Minerale wol Minerale wol EPS

• • –

• • •
• • –

– – –

• • •
• • •
– – –

• • •
– – –

II II II
0,86 m² K/W

II II II
0,85 m² K/W

II II II
0,77 m² K/W

II II II
0,035 W/mK 
(WLS 035)

II II II
0,035 W/mK 
(WLS 035)

II II II
0,039 W/mK 
(WLS 040)

SD 20 SD 11 SD 30

II II II
28 dB

II II II
29 dB

II II II
27 dB

II II II
A1

II II II
A1

II II II
E

5 kPa 5 kPa 5 kPa

eenlagig eenlagig eenlagig

27 mm 25 mm 28 mm

II II II
86 mm

II II II
84 mm

II II II
87 mm

Het betreft hier voorbeelden van opbouwvarianten. Afwijkingen zijn mogelijk, afhankelijk van de toepassing.

duo-flex PE-Xa Klett

duo-flex PE-Xa Klett

duo-flex PE-Xa Klett

duo-flex PE-Xa Klett

duo-flex PE-Xa Klett

Klettvlies 2 mm PER

Klettvlies 2 mm

Klettvlies soft 10 mm

Minerale wol

Klettvlies PE-schuim 6 mm

Bestaande dekvloer

Aanwezige isolatie

Aanwezige isolatie

Aanwezige isolatie

Aanwezige isolatie

Bestaande isolatie

Vloerplaat/beton vloer

Vloerplaat/beton vloer

Vloerplaat/beton vloer

Vloerplaat

Vloerplaat/beton vloer

7

NIEUW NIEUW
Rol isolatiemateriaal 

EPS-T 30-2
Fiberklett
MW 30-3

Fiberklett 
MW 30-5

Beton vloer

SCHÜTZ KLITTENBANDSYSTEMEN
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SCHÜTZ TANK IM TANK kunststof: 
dubbel zo veilig, dubbel zo goed!

❚   Dubbelwandige constructie voor 
moderne en veilige opslag van 
stookolie

❚  Passende afmetingen

❚  Flexibele capaciteit

❚  SMP-barrière tegen oliegeur

Verwarmen, ventileren en 
koelen in één systeem!

❚   Voor gezond en behaaglijk wonen

❚  Absoluut stil

❚  Absoluut hygiënisch

❚  Absoluut comfortabel

❚  Absoluut efficiënt

SCHÜTZ 
OPSLAGTANKS

 
AIRCONOMY®

BEHALVE DE VLOER- EN WANDVERWARMINGSSYSTEMEN 
VAN SCHÜTZ ADVISEREN WIJ U GRAAG ANDERE 
SCHÜTZ-OPLOSSINGEN VOOR BOUWTECHNIEK:

ONZE KNOWHOW VOOR U AAN HET WERK

Al meer dan zestig jaar ontwikkelt SCHÜTZ innovatieve oplossingen op het 
gebied van bouwtechniek: Flexibele, op elkaar afgestemde systemen die voor 
elke wens de juiste oplossing bieden en bovendien snel en eenvoudig kunnen 
worden geplaatst. Alle belangrijke onderdelen worden door SCHÜTZ geprodu-
ceerd en worden onderworpen aan zeer strenge kwaliteitscontroles.

Schütz GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12 

D-56242 Selters  

Tel. +49 2626  77 0 

E-Mail info2@schuetz.net  

www.schuetz-energy.net

Schütz Energy Systems

Hanzepoort 1-5  

NL-7574 DB OLDENZAAL 

Tel. +31 541 570 880 

E-Mail calculatie@schuetz.net 

www.schuetz-energy.net 


