
Noppenfolie systeem
Voor eenmans plaatsing met drukknopprincipe.

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA ∙ Schützstraße 12 ∙ D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77 - 0 ∙ Fax +49 (0) 26 26 / 77 - 12 21

info2@schuetz.net ∙ www.schuetz-energy.net

Het “kleine broertje” van de bekende SCHÜTZ noppenplaat bied zich aan voor alle 
installaties waar reeds isolatie is aangebracht.

II	 Stabiele en stevige noppen
II	 Voor buisdiameters van 14 mm t.e.m. 17 mm
II	 Diagonaal buisverlegging zonder extra
	 toebehoren
II	 Snel en eenvoudig montage
II	 Eenmans plaatsing dankzij drukknopprincipe

Technische gegevens Noppenfolie

Effectieve oppervlakte 
per plaat

1,2 m²

Verlegafstand     rechtuit
diagonaal

60 mm
84 mm

Maat met overlap 1.470 x 870 mm

Kleur zwart-antraciet

Noppenhoogte 21 mm

Plaathoogte 21 mm

Artikelnummer 5004521

Technische gegevens Deur- en aansluitelement Verbindingsprofiel Uitvlakelement met bevestigingsrail

Buisdiameter (Ø) – – 14 mm 16 – 17 mm

Afmetingen 910 x 184 mm (L x B) 910 x 125 mm (L x B)
Folie formaat 1.000 x 1.200 mm (L x B), 

rail 1.000 mm

Artikelnummer 5004527 5004526 4023730 4023733

Systeemcomponenten:
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