
Normen:  Controle:
DIN EN 13163  1. zelfregulering
DIN EN 1264  2. FIW, München
Z-23.15-1479   (DIN EN 13163)

Kenmerken:
 II Kunststof-Folie, zwart, diepgetrokken
 II Noppenplaat EPS (DES sg): 
    EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-
    BS50-DS(N)5-SD50-CP2
    DOP: L1-06-030
    Artikelnummer 3026784
 II buishouder nop gevuld met schuim
 II geïntegreerde diagonale plaatsing

Toebehoren:
R50® deur- en aansluitelement
Artikelnummer 3028938

R50® verbindingsprofiel
Artikelnummer 3028937

R50® systeem
EPS-T 32-2 (DES sg)
Artikelnummer 4012525

Geschikt voor duo-flex vloerverwarmings-
buizen 12 x 1,5 mm
zonder HBCD

 TECHNISCHE GEGEvENS

verpakkingseenheid
15,73 m2 
13 stuks

Plaatafmetingen 
(netto)

843 x 1 443 mm
1,21 m²

Plaatdikte met noppen 
dL-c

30 mm

Warmtegleidings-
vermogen λD
     Contactgeluid λD1
   Noppen λD2

0,039 W/mK
0,034 W/mK

Warmteweerstand RD 0,77 m2 K/W

Max. nuttige belasting
DIN EN 13163

5 kPa

Dynamische stijfheid SD 50

Contactgeluidsisolatie 
∆Lw,R

24 dB

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1)

Bouwstofklasse
DIN 4102-1

B 2
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