
www.schuetz.net

Datenblatt  
SyStemplatten

normen:  Überwachung:
DIN EN 13163  1. Eigenüberwachung
DIN EN 1264  2. FIW, München
     (DIN EN 13163)

aufbau:
 II stabile und begehbare Nocken 
 
leistungsmerkmale:
 II Diagonalverlegung ohne zusätzliches     
 Rohrbefestigungsmaterial 
 II Ein-Mann-Montage mit Druckknopf-  
 Prinzip

Zubehör:

Tür-Übergangselement
artikel-nr. 5004527
Verbindungsstreifen
artikel-nr. 5004526 
Ausgleichselement mit Clipschiene
Ø 14 mm      artikel-nr. 4023730
Ø 16-17 mm artikel-nr. 4023733

Nockenfolie
Artikel-Nr. 5004521

für Systemheizrohre mit Rohrdurchmesser  
14 - 17 mm

Stand 08/17_Technische Änderungen vorbehalten!

  TEChNISChE DATEN 

Verpackungseinheit
16,80 m2/Paket 

(14 Stück)

VPE/ Palette 201,60 m2

Nutzfläche pro Platte 1,2 m2

Verlegeabstand 
gerade

60 mm

Verlegeabstand 
diagonal

84 mm

Maße 
inkl. Überlappung

870 x 1 470 mm

Farbe schwarz-anthrazit

Noppenhöhe 21 mm

Plattenhöhe 21 mm


