
Normen:		  Controle:
DIN EN 13163		 1. zelfregulering
DIN EN 1264		  2. FIW, München
			      (DIN EN 13163)

Constructie:
  II	 Stabiele en stevige noppen 
 
Kenmerken:
  II	 Diagonaal buisverlegging zonder 		
         extra toebehoren
  II	 Eenman plaatsing dankzij
         drukknopprincipe

Toebehoren:
Deur- en aansluitelement
Artikelnummer 5004527
Verbindingsprofiel
Artikelnummer 5004526
uitvlakelement met bevestigingsrail
Ø 14 mm      Artikelnummer 4023730
Ø 16-17 mm Artikelnummer 4023733

Noppenfolie Systeem
Artikelnummer 5004521

Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex® 
vloerverwarmingsbuizen 14 - 17 mm

  Technische gegevens

Verpakkingseenheid 
13,40 m2/stuk 

(10 stuks)

VPE/ palet 67,00 m2

Effectieve oppervlak-
te per plaat

1,2 m2

Verlegasftand 
rechtuit

60 mm

Verlegasftand 
diagonaal

84 mm

Maat met overlap 870 x 1 470 mm

Kleur zwart-antraciet

Noppenhoogte 21 mm

Plaathoogte 21 mm
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