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Trockenplatte Typ 25 (DEO) TECHINERE DATER

Artikel-Nr. 4 C 7,92 m?/Paket
tike 003959 Verpackungseinheit (12 Stuick)
fur tri-o-flex® Systemheizrohre 14 mm VPE/ Palette 110,88 m?
EPS Warmedammung fur Trocken- und
Nassestriche Plattenabmessungen 606 x 1 181 mm
HBCD frei Plattenstarke 25 mm
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Trittschallverbesse-
Normen: Uberwachung: rungsmaB AL .
DIN EN 13163 1. Eigentiberwachung bei m’ = 120 kg/m? 0dB
DIN EN 1264 2. FIW, Minchen nach DIN 4109-34:
(DIN EN 13163) 2016-07
Brandverhalten RtF E (EN 13501-1)
Aufbau:

I Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150
(dh): EPS EN 13163-T2-L3-W3-55-P3-
BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(1)5
DOP: L1-04-077

I RohrfUhrungsrillen far Warmeleit-
module

I Kanten als Schwalbenschwanzverbin-
dung ausgefihrt

I Verlegeabstdande im Rastermal3
11,5 cm

Zubehor:
Warmeleitmodule mit Sollbruchstellen
Artikel-Nr. 3007120

Dammstoffdubel
Artikel-Nr. 5000230

Stand 04/20_Technische Anderungen vorbehalten!
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Trockenplatte Typ 30 (DEO)
Artikel-Nr. 4003961

fur tri-o-flex® Systemheizrohre 14 mm
EPS Warmedammung fur Trocken- und
Nassestriche

HBCD frei

Normen: Uberwachung:
DIN EN 13163 1. EigenUberwachung
DIN EN 1264 2. FIW, Mlinchen

(DIN EN 13163)

Aufbau:

I Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150
(dh): EPS EN 13163-T2-L3-W3-55-P3-
BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(1)5
DOP: L1-04-077

I RohrfUhrungsrillen far Warmeleit-
module

I Kanten als Schwalbenschwanzverbin-
dung ausgefihrt

I Verlegeabstdande im Rastermal3
11,5 cm

Zubehor:
Warmeleitmodule mit Sollbruchstellen
Artikel-Nr. 3007120

Dammstoffdubel
Artikel-Nr. 5000230

Stand 04/20_Technische Anderungen vorbehalten!

SCHUTZ

Verpackungseinheit

6,60 m%/Paket
(10 Sttck)

VPE/ Palette

92,40 m?

Plattenabmessungen

606 x 1 181 mm

Plattenstarke 30 mm

}\Nérmeleltféhlgkelt 0,034 W/mK
D

Warmeleitwider- 0,77 m? K/W
stand R,

Max. Nutzlast

(DIN EN 13163) 5 l4re

Verkehrslast

Nassestrich (nach DIN 5 kPa
18560)

Trockenestrich (nach 2 kPa
Herstellerangaben)

Druckspannung bei 150 kPa
10% Stauchung

Trittschallverbesse-

rungsmaB AL . bei 0dB

m’ = 120 kg/m2 nach
DIN 4109-34: 2016-07

Brandverhalten RtF

E (EN 13501-1)
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