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Overzicht
Hoofdzetel.
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Schützstraße 12 · D-56242 Selters

+49 2626 77 0

info2@schuetz.net

www.schuetz-energy.net

Lar Zuid Blok Z5 · B-8511 Kortrijk

056 23 77 13

schuetz@vanmarcke.be

www.vanmarcke.com
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De kerncompetentie van SCHÜTZ als onderneming in de techniek 
ligt bij de metaal- en kunststofverwerking. In onze hoofdvestiging 
in Selters en op de wereldwijde locaties van de internationale 
SCHÜTZ Gruppe ontwikkelen, fabriceren en verkopen wij met 
meer dan 7.000 medewerkers innovatieve producten en gepaten-
teerde fabricageprocedés. Onze strategie hierbij is om diepgaande 
controle over de gebruikte techniek te behouden.

MEER DAN ZESTIG JAAR ERVARING IN 
INSTALLATIETECHNIEK

Ons eerste product was een stookolietank. Sindsdien staat 
SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS voor de hoogste productkwaliteit  
in de installatietechniek.

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS
Passie voor techniek.
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Als een van de weinige systeemfabrikanten op het 
gebied van vloer- en wandverwarmingssystemen pro-
duceren wij alle belangrijke producten vergaand zelf 
in onze fabrieken in Selters en Ransbach-Baumbach:

  Noppenplaatsystemen

  Tackerplaatsystemen

  Klittenbandsystemen

  Droogbouwsystemen

  PE-Xa/ PE-RT verwarmingsbuizen

  Roestvrijstalen verdelers

  Diverse accessoires, zoals buisclips of  
invoerbochten 

Fabricage in eigen huis.

Door onze productie faciliteiten zijn wij niet alleen 
onafhankelijk, maar kunnen we ook heel flexibel  
reageren op individuele wensen van klanten. Ook 
met op maat gesneden oplossingen buiten ons  
assortiment voldoen wij aan de verwachtingen  
van onze klanten.

Neem contact met ons op!

Ons sterkste punt
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Profiteer van onze uitgebreide, competente service.
SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

Advies

Wilt u bij uw bouwproject het hoogste wooncom-
fort met het laagste energieverbruik realiseren? 

Onze buitendienst staat voor u klaar met individueel 
advies over technische oplossingen en projecten. 
Ook scholingsevenementen, beurzen en seminars 
voor klanten begeleiden wij met plezier.

Planning

Onze ervaren technici zorgen op bekwame wijze 
voor ontwerp en planning van uw bouwplan volgens 
de actuele wettelijke regels en de laatste stand van 
de techniek.

Naast de offerte en/of materiaallijst maken wij 
desgewenst een verlegtekening van uw digitale 
plattegrond(en). Ook kunnen wij u adviseren bij het 
opstellen van de bestekteksten.
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Montage

Heeft u capaciteitsproblemen en/of hulp nodig  
bij de montage?

Of het nu gaat om het leggen van een compleet 
vloerverwarmingssysteem of het plaatsen van losse 
componenten, wij stellen graag een individuele 
offerte voor u op.

Aftersales-service

Ook na de koop staan onze gekwalificeerde  
medewerkers bij de sales en klantenservice voor  
alle vragen tot uw beschikking.

  Meer informatie over onze diensten vindt u op pagina 98 t/m 99.
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Optimale warmteafgifte, hoge efficiency en een 
aangenaam interieurklimaat: Onze vloer- en wand-
verwarmingssystemen zijn als innovatieve totaal-
oplossing perfect op individuele eisen en wensen 
afgestemd.

 Noppenplaatsystemen

  Tackerplaatsystemen

  Klittenbandsystemen

  Droogbouwsystemen

 Industriële vloerverwarming

Systeemplaten

Voor toepassing in verwarmings- en koelsystemen  
in vloeren en wanden zijn drie soorten verwarmings-
buizen verkrijgbaar:

  duo-flex PE-Xa: 
onze vijf lagen dikke verwarmingsbuis van  
vernet polyethyleen

  duo-flex PE-RT: 
de niet vernette variant van polyethyleen

  tri-o-flex®: 
onze meerlagenbuis van polyethyleen  
en aluminium

Systeemverwarmingsbuizen
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Alle componenten van de SCHÜTZ-collector zijn 
optimaal op elkaar afgestemd, zetten het systeem-
concept in combinatie met de verdelerkasten conse-
quent voort en zijn toepasbaar in verwarmings- en 
koelsystemen in vloeren en wanden.

  Dynamische collector

  Comfort collector

  Verdelerkasten

Collector

De nieuwe generatie regeltechniek voor individuele 
ruimtes staat voor maximaal comfort en energie-
zuinigheid bij temperatuurregeling via vloeren en 
wanden.

Regeltechniek
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Energiezuinige renovatie
Voor een aangenaam binnenklimaat.

  Geïntegreerde geluids- en warmte-isolatie

 Techniek met noppensysteem

 Kan diagonaal worden gelegd

 Constructiegewicht va. ca. 48 kg/m²

  Snelle en doorlopende montage  
van de gehele vloerconstructie

  Geen vocht bij het plaatsen door droge dekvloer

 Constructiegewicht ca. 33 kg/m²

R50®
Saneren tot nieuwbouwniveau

Droogbouwsysteem
Laag eigengewicht

Dekvloer CAF F5 over buizen 25 mm

Systeemplaat R50® EPS DEO 150-22 22 mm

incl. duo-flex PE-Xa 12 x 1,5 mm 

Opbouwhoogte 47 mm 

Droog dekvloer-element  25 mm

Droge montageplaat type 25 (DEO) 25 mm

incl. tri-o-flex® 14 x 2 mm

Opbouwhoogte 50 mm 

Door middel van renovatie kan het 
energieverbruik voor verwarming 
van een gebouw of woning aanzienlijk 
worden verlaagd, wat een langdurige 
besparing betekent.

Details op p. 20 - 23 Details op p. 47 - 49

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS12 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



  Direct op de bestaande vloer te gebruiken

  Techniek met klittensysteem

 Constructiegewicht ca. 32 kg/m²

  Sleuven voor buizen frezen  
in de bestaande dekvloer

  Vrijwel stofvrij

  Geen ondergrond voor de buis nodig

Mat voor klitmontage
Op bestaande dekvloer

Frezen
Zonder opbouwhoogte

Vloeivloer op buizen 3 mm

duo-flex PE-Xa Klittenband 12 mm

Klitmat PER 2 mm

Opbouwhoogte op bestaande estrik 17 mm 

Gefreesd kanaal in bestaande dekvloer ca. 15 mm

incl. duo-flex PE-Xa 14 x 2 mm

Opbouwhoogte 0 mm 

Meer informatie vindt u op: 
www.schuetz-energy.net/sanierung

Behalve de isolatie van dak, kelder en buitenwanden 
of vervanging van de ramen is het ook zinvol om te 
investeren in efficiënte verwarming. Want oude en 
inefficiënte verwarmingssystemen verbruiken veel 
energie. Modernisering of vervanging van de verwar-
ming kan leiden tot merkbaar lagere uitgaven aan 
verwarming en warm water. Vloer- en wandverwar-
ming kunnen ideaal worden gecombineerd met  
efficiënte verwarmingstechniek op basis van duurza-
me energiesoorten, zoals warmtepompen.

Bij bestaande gebouwen gelden vaak bijzondere ver-
eisten, aangezien er meestal maar een geringe  
opbouwhoogte voor de vloerverwarming beschikbaar 
is. Wij bieden een groot aantal systemen die bij reno-
vatie snel en eenvoudig kunnen worden ingebouwd. 

Wij geven u graag vrijblijvend advies  
over uw bouwobject.

Details op p. 40 - 46 Details op p. 98 - 99
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Noppenplaat systeem
Geen concessies meer!

De systeemnoppenplaat van SCHÜTZ is zeer geschikt 
voor ruimten van elke denkbare vorm, alle gangbare 
soorten dekvloeren en past zich aan de individuele  
eisen. Consequent qua comfort, kwaliteit en  
flexibiliteit.

*  volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m2

Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex® vloerverwarmingsbuizen

14 x 2 mm 16 x 2 mm 17 x 2 mm

Type EPS-T 44-3  
(DES sm)

Type EPS-T 30-2  
(DES sg) 

Type EPS-T 20-2  
(DES sg) Technische gegevens

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 1,29 m² K/W 0,77 m² K/W 0,51 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,034 W/mK (WLS 035) 0,039 W/mK (WLS 040) 0,039 W/mK (WLS 040)

Dynamische stijfheid SD 20 SD 20 SD 40

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 29 dB* 29 dB* 25 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte
dL-c = 41 mm dL-c = 28 mm dL-c = 18 mm

62 mm met noppen 46 mm met noppen 36 mm met noppen

Plaatafmetingen (netto) 907 x 1.472 mm 907 x 1.472 mm 907 x 1.472 mm

Verpakkingseenheid 1.540 x 450 x 950 mm 1.540 x 450 x 950 mm 1.540 x 450 x 950 mm

Max. nuttige belasting 4 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Max. drukspanning  
bij 10 % vervorming

– – –

Artikelinformatie

VM Ref. 4041408 716080 4013056

MaterialNr. – 20027189 –

Verpakkingseenheid
10,72 m² 13,40 m² 16,08 m²

8 platen 10 platen 12 platen

VPE/pallet 53,60 m² 67,00 m² 80,40 m²

Besch. N S N

NIEUW
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  Eenvoudige geïntegreerde diagonale plaatsing 
zonder extra klemhulp

  Noppen-systeemtechniek: 
montage door slechts één persoon

 Voor zware belastingen

  Gecombineerde EPS-T warmte- en  
contactgeluidsisolatie

 DIN-gekeurd

 Vacuümgevormde kunststoffolie

 Degelijke, gevulde buisbevestigingsnoppen

 Met rastermaat 5,5 cm

 Overslag met drukknopverbinding

 Netto-oppervlakte 1,34 m²

Type EPS-T 11-2  
(DES sg)

Type EPS 150-11  
(DEO)Technische gegevens

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² –

Warmteweerstand RD 0,32 m² K/W 0,32 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,034 W/mK (WLS 035) 0,034 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid SD 50 –

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 24 dB* –

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte
dL-c = 9 mm dn = 11 mm

27 mm met noppen 29 mm met noppen

Plaatafmetingen (netto) 907 x 1.472 mm 907 x 1.472 mm

Verpakkingseenheid 1.540 x 450 x 950 mm 1.540 x 450 x 950 mm

Max. nuttige belasting 5 kPa (volgens EN 13163) –

Max. drukspanning  
bij 10 % vervorming

– 150 kPa (volgens EN 13163)

Artikelinformatie

VM Ref. 4042452 716081

MaterialNr. – 20027190

Verpakkingseenheid
24,12 m² 24,12 m²

18 platen 18 platen

VPE/pallet 120,60 m² 120,60 m²

Besch. N S
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Warmte- en geluidsisolatieplaat van geëxpandeerd 
polystyreen hardschuim EPS-T volgens EN 13163  

stramien van kunststof met kruislings geweven canvas 
doek en rasteropdruk 5 cm. Deze folie voorkomt  

het indringen van cementvocht volgens DIN 18560  
en waarborgt een stabiele bevestiging van de  

vloerverwarmingsbuizen d.m.v. buisclips,  
stompe zijkant met 30 mm overstaande  

deklaag aan de lange zijde.

ultra-takk PRO EPS-T 20-2 (DES sg) 
EPS-T 30-2 (DES sg)

Uitvlakrol

Warmte-isolerende platen zonder buisbevesti-
gingsnoppen met bandweefsel als nivellerings-
element voor deuropeningen, dilatatievoegen 
en de verdeler in twee varianten.

EPS DEO 150-11
Uitvlakelementen

De vari-takk is dankzij zijn lage inbouwhoog-
te van slechts 12 mm bijzonder goed voor 
geschikt voor renovatie. Speciale kortere 
Tackernaalden met 4 houders zorgen voor  
de SCHÜTZ bewezen optimale houdkracht.

vari-takk PRO 12-2 (DES sg)
Uitvlakelementen

Uitvlakrol
ultra-takk PRO  

EPS-T 20-2 (DES sg)

Uitvlakrol
ultra-takk PRO  

EPS-T 30-2 (DES sg)

Uitvlakelementen 
vari-takk Type  

EPS-T 12-2 (DES sg)
Uitvlakelementen
EPS DEO 150-11Technische gegevens

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m² –

Warmteweerstand RD 0,46 m² K/W 0,77 m² K/W 0,35 m² K/W 0,32 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD                          0,044 W/mK (WLS 045) 0,039 W/mK (WLS 040) 0,034 W/mK (WLS 035) 0,034 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid SD 30 SD 30 SD 50 –

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 27 dB* 27 dB* 24 dB* –

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1) E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 18 mm dL-c = 28 mm dL-c = 10 mm dn = 11 mm

Afmetingen 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 2.400 mm 1.000 x 1.200 mm

Verpakkingseenheid 1.000 x 800 x 350 mm 1.000 x 800 x 350 mm 1.000 x 1.200 x 240 mm 1.000 x 1.200 x 44 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 4029022 4032238 4038011 716087

MaterialNr. – – – 20027193

Verpakkingseenheid
10,00 m²/rol

zonder buisclips**
10,00 m²/rol

zonder buisclips**
24 m²/10 platen

zonder buisclips**
4,80 m²

zonder buisclips**

Besch. N N N S

*   volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m2

**   montagestrips voor het bevestigen van verwarmingsbuizen apart regelen, zie p. 62

Noppenplaat systeem
Systeemcomponenten.
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Voor het bevestigen de  
randisolatiebandfoliestrip  

in de systeemplaten.

Ø18 mm | lengte 25 m
Rondprofiel

Voor het verbinden van  
systeemplaten of van systeemplaat  
en nivelleringselement.

905 x 240 mm
Deur- & Aansluitelement

Technische gegevens Rondprofiel Deur- & Aansluitelement

Diameter (Ø) 18 mm –

Afmetingen 25 m rollengte 905 x 240 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 5001192 716082

MaterialNr. – 20027191

Verpakkingseenheid 10 rollen 25 stuks

Besch. N S
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Noppenfolie systeem
Voor eenmans plaatsing met drukknopprincipe.

Het “kleine broertje” van de bekende SCHÜTZ noppenplaat biedt 
zich aan voor alle installaties waar reeds isolatie is aangebracht.  
De noppen zijn absoluut stabiel en probleemloos beloopbaar 
tijdens montage. 

Door het drukknop principe is de folie door een  
persoon eenvoudig en snel te monteren. Een ander  
voordeel is het diagonaal verleggen van de buis  
zonder extra hulpmiddelen.

  Stabiele en stevige noppen

  Voor buisdiameters van 14 mm - 17 mm

  Diagonaal buisverlegging zonder extra toebehoren

  Snelle en eenvoudige montage

  Eenmans plaatsing dankzij drukknopprincipe
Technische gegevens Noppenfolie

Buisdiameter (Ø) 14 - 17 mm

Effectieve oppervlakte per plaat 1,2 m²

Verlegafstand rechtuit 60 mm
diagonaal 84 mm

Maat met overlap 1.470 x 870 mm

Kleur zwart-antraciet

Noppenhoogte 21 mm

Plaathoogte 21 mm

Afmetingen 1.550 x 880 x 170 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 716451

MaterialNr.  20027261

Verpakkingseenheid
16,80 m²
14 platen

VPE/pallet 201,60 m²

Besch. S

Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex®  
vloerverwarmingsbuizen

14 x 2 mm 16 x 2 mm 17 x 2 mm
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Systeemcomponenten.

Deur- en 
aansluitelement

Verbindingsprofiel Uitvlakelement met bevestigingsrailTechnische gegevens

Buisdiameter (Ø) – – 14 mm 16 - 17 mm

Afmetingen 910 x 184 mm (L x B) 910 x 125 mm (L x B)
Folie formaat 1.000 x 1.200 mm (L x B),  

rail 1.000 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 716452 716454 4023730 716462

MaterialNr. 20027262 20027263 – 20027264

Verpakkingseenheid 10 stuks 10 stuks 1 stuk 1 stuk

Besch. S S N S

910 x 184 mm
Overgangselement van noppen  
naar vlak, voor deuropeningen,  
dilatatievoegen en de verdeler.

Deur- en aansluitelement

Voor het verbinden van deelplaten  
zonder overlappingsstrook.

910 x 125 mm
Verbindingsprofiel

Voor noppenfolie, afmetingen  
1,00 x 1,20 m, met 1,00 m rail ter  
bevestiging van vloerverwarmingsbuis:

 diameter 14 mm

  diameter 16 - 17 mm 

met bevestigingsrail
Uitvlakelement
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R50® systeem
Het innovatieve vloerverwarmingssysteem voor 
de renovatie van gebouwen.

En innovatief vloerverwarmingssysteem met  
warmte- en contactgeluidisolatie. Comfortabel,  
efficiënt en toekomst gericht. Snel en zonder  
onnodige extra inspanning te installeren.  
Komt bij de renovatie van oude  
gebouwen tot zijn recht.

12 x 1,5 mm
Geschikt voor duo-flex vloerverwarmingsbuizen

20 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



  Noppen-systeemtechniek:  
montage door slechts één persoon

  Vacuümgevormde kunststoffolie  
in rastermaat 12 cm

 Warmte- en contactgeluidsisolatie

 DIN-gekeurd

  Min. opbouwhoogte, vanaf 42 mm met  
warmte – en geluidsisolatie en dekvloer

 Degelijke, gevulde buisbevestigingsnoppen

 Voor verwarmingsbuizen Ø 12 mm

 Overslag met drukknopverbinding

 Netto-oppervlakte 1,21 m²

 Geïntegreerde diagonale plaatsing

 Systeem type B vlgs. DIN EN 1264

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²

Technische gegevens Type EPS-T 32-2 (DES sg) Type EPS 150-22 (DEO) 

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² –

Warmteweerstand RD 0,77 m² K/W 0,51 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD (Contactgeluid) 0,039 W/mK (WLS 040)
0,034 W/mK (WLS 035)

(Noppen) 0,034 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid SD 50 –

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 24 dB* –

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 30 mm met noppen dn = 22 mm met noppen

Plaatafmetingen (netto) 1.443 x 843 mm 1.443 x 843 mm

Verpakkingseenheid 1.540 x 450 x 950 mm 1.540 x 450 x 950 mm

Max. nuttige belasting 5 kPa (volgens EN 13163) –

Max. drukspanning  
bij 10 % vervorming

– 150 kPa (volgens EN 13163)

Artikelinformatie

VM Ref. 716508 4018168

MaterialNr. 20027282 –

Verpakkingseenheid
15,73 m²
13 platen

22,99 m²
19 platen

Besch. S N

NB: Gedetailleerde informatie over opbouwhoogtes en verschillende maximale nuttige belastingen vind u in onze techische dokumentatie.
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Warmte- en geluidsisolatieplaat van geëxpandeerd 
polystyreen-hardschuim EPS-T volgens EN 13163 

stramien van kunststof met kruislings geweven canvas 
doek en rasteropdruk 5 cm. Deze folie voorkomt het 

indringen van cementvocht volgens DIN 18560 en 
waarborgt een stabiele bevestiging van de vloerver-

warmingsbuizen d.m.v. buisclips, stompe zijkant met 
30 mm overstaande deklaag aan de lange zijde.

ultra-takk PRO 20-2  
(DES sg)

Uitvlakrol

Warmte-isolerende platen zonder 
buisbevestigingsnoppen met band-
weefsel als nivelleringselement voor 
deuropeningen, dilatatievoegen en 
de verdeler in twee varianten.

EPS DEO 150-11
Uitvlakelementen

*  volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m2 
**  montagestrips voor het bevestigen van verwarmingsbuizen apart regelen, zie p. 62
 Uitvlakrollen ultra-takk PRO zie p. 29

R50® systeem
Systeemcomponenten.

Uitvlakrol
ultra-takk PRO EPS-T 20-2 (DES sg)

Uitvlakelementen
EPS DEO 150-11Technische gegevens

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² –

Warmteweerstand RD 0,46 m² K/W 0,32 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,034 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid SD 30 –

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 27 dB* –

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 18 mm dn = 11 mm

Afmetingen 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 1.200 mm

Verpakkingseenheid 1.000 x 800 x 350 mm 1.000 x 1.200 x 44 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 4029022 716087

MaterialNr. – 20027193

Verpakkingseenheid
10,00 m²/rol 4,80 m²/4 platen

zonder buisclips** zonder buisclips**

Besch. N S

22 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



Voor het veilig afdekken van de snijkanten  
van systeemplaat en nivelleringselement; 

 benodigde hoeveelheid verdeler-aansluitplaat: 
max. 3,40 m.

1.440 x 205 mm
R50® deur- en aansluitelement

Voor het verbinden  
van deelplaten.

1.440 x 240 mm
R50®  verbindingsprofiel

R50® deur- en 
aansluitelement

R50® verbindingsprofiel
Technische gegevens

Afmetingen 1.440 x 205 mm 1.440 x 240 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 716512 716513

MaterialNr. 20027284 20027285

Verpakkingseenheid 10 stuks 10 stuks

Besch. S S
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Een doordacht principe: goede montage eigenschappen, 
eenvoudige transport en opslag. Voor een stabiele be-
vestiging van de SCHÜTZ verwarmingsbuizen worden de 
degelijke 8 mm brede buisclips gebruikt. Het praktische 
montage apparaat “Erwin” helpt snel en veilig bij het 
tackeren.

Tacker systeem quadro-takk PRO
De vierkante uitvouwrol in vijf varianten.

Standaard met plakstroken!

In 5 verschillende typen
Tacker systeem quadro-takk PRO

24 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



 Tackersysteemtechniek: verbeterde hechtkracht

 Groot legvermogen

 EPS-T uitvouwrol

 DIN-gekeurd

 Op kwaliteit gecontroleerd

  Stramien van kunststof met kruislings  
geweven canvas doek

  30 mm overstaande deklaag aan de lange  
zijde voor voegafdekking

 10,3 m per uitvouwrol

 Standaard met plakstroken

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m2

Technische gegevens Type EPS-T 35-3 (DES sm) Type EPS-T 30-3 (DES sm) Type EPS-T 30-2 (DES sg) 

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,80 m² K/W 0,68 m² K/W 0,77 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,044 W/mK (WLS 045) 0,039 W/mK (WLS 040)

Dynamische stijfheid SD 15 SD 20 SD 30

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 31 dB* 29 dB* 27 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 32 mm dL-c = 27 mm dL-c = 28 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 8.100 mm 1.000 x 10.300 mm 1.000 x 10.300 mm

Verpakkingseenheid 600 x 600 x 1.000 mm 600 x 600 x 1.000 mm 600 x 600 x 1.000 mm

Max. nuttige belasting 4 kPa (volgens EN 13163) 4 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze één laag twee lagen één laag

Hogere verkeersbelasting nee nee ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4001067 4001070 716642

MaterialNr. – – 20027318

Verpakkingseenheid 8,1 m²/rol 10,3 m²/rol 10,3 m²/rol

VPE/pallet 64,80 m² 82,40 m² 82,40 m²

Besch. N N S
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Tacker systeem quadro-takk PRO
Makkelijker kan niet: uitklappen en rollen.

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m2

** geen stockproduct, levering op aanvraag

Technische gegevens Type EPS-T 30-2 (DES sg)** Type EPS-T 25-2 (DES sg) 

ÖNORM B 6000: EPS-T 1000 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,88 m² K/W 0,57 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,034 W/mK (WLS 035) 0,044 W/mK (WLS 045)

Dynamische stijfheid SD 30 SD 20

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 27 dB* 29 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 28 mm dL-c = 23 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 10.300 mm 1.000 x 12.200 mm

Verpakkingseenheid 600 x 600 x 1.000 mm 600 x 600 x 1.000 mm

Max. nuttige belasting 10 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze één laag twee lagen

Hogere verkeersbelasting ja ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4021316 4001074

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 10,3 m²/rol 12,2 m²/rol

VPE/pallet 82,40 m² 97,60 m²

Besch. N N

Speciale variant

26 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS
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Als grote oppervlakken moeten worden  
voorzien van vloerverwarming, is de  
ultra-takk isolatierol een zinvol alternatief.

Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex® vloerverwarmingsbuizen

Tacker systeem ultra-takk PRO
Uitrollen – verleggen – gereed!

14 x 2 mm 16 x 2 mm 17 x 2 mm 20 x 2 mm

Standaard met  
plakstroken!
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* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²

Technische gegevens Type EPS-T 35-3 (DES sm) Type EPS-T 30-3 (DES sm) Type EPS-T 30-2 (DES sg)

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,80 m² K/W 0,68 m² K/W 0,77 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,044 W/mK (WLS 045) 0,039 W/mK (WLS 040)

Dynamische stijfheid SD 15 SD 20 SD 30

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 31 dB* 29 dB* 27 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 32 mm dL-c = 27 mm dL-c = 28 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 10.000 mm

Max. nuttige belasting 4 kPa (volgens EN 13163) 4 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze één laag twee lagen één laag

Hogere verkeersbelasting nee nee ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4032237 4028087 4032238

MaterialNr. – – –

Verpakkingseenheid 10,00 m²/rol 10,00 m²/rol 10,00 m²/rol

Besch. N N N

  Tackersysteemtechniek: verbeterde hechtkracht

  Groot legvermogen

  Warmte- en geluidsisolatieplaat van  
geëxpandeerd polystyreen-hardschuim  
EPS-T volgens EN 13163

  Stramien van kunststof met kruislings gewe-
vencanvas doek en rasteropdruk 5 cm; deze 
folievoorkomt het indringen van cementvocht 
volgens DIN 18560 en waarborgt een stabiele 
bevestiging van de vloerverwarmingsbuizen

  Stompe zijkant

  Met 30 mm overstaande deklaag aan  
de lange zijde
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* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²

Tacker systeem ultra-takk PRO
Uitrollen – verleggen – gereed!

Technische gegevens Type EPS-T 25-2 (DES sg) Type EPS-T 20-2 (DES sg)

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,57 m² K/W 0,46 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,044 W/mK (WLS 045)

Dynamische stijfheid SD 20 SD 30

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 29 dB* 27 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 23 mm dL-c = 18 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 10.000 mm

Max. nuttige belasting 5 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze twee lagen twee lagen

Hogere verkeersbelasting ja ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4029021 4029022

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 10,00 m²/rol 10,00 m²/rol

Besch. N N
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Tacker systeem vari-takk PRO 12-2
Ons nieuwe Tacker Systeem voor renovatie.

12 mm
Plaatdikte

De nieuwe vari-takk is door de lage 
bouwhoogte van slechts 12 mm bijzonder 
goed geschikt voor renovatie. Speciale 
korte tackers, met 4 weerhaken, zorgen 
voor de gekende SCHÜTZ  
optimale houdkracht.

vari-takk  
Type EPS-T 12-2 (DES sg)Technische gegevens

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,35 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,034 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid SD 50

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 24 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 10 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 2.400 mm

Verpakkingseenheid 1.000 x 1.200 x 240 mm

Max. nuttige belasting 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze meerlagig

Hogere verkeersbelasting ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4038011

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 24 m²/10 platen

VPE/pallet 192 m²

Besch. N

SCHÜTZ buisclips 4H
Voor renovatie

Montage-
apparaat

Voor buisclips 4 H

Geschikt voor buisdiameter  
14 en 16 mm.

Artikelinformatie

VM Ref. 5006321

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Artikelinformatie

VM Ref. 5006320

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid/doos 450 stuks

Besch. N
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Tacker systeem vari-takk PRO
In één beweging gelegd.

In de plaatdiktes 

2,4 m² in één beweging gelegd. Met 
zijn EPS-T-isolatie draagt deze plaat 
tegelijk bij aan warmte-isolatie en be-
tere geluiddemping. 2 mm holle plaat 
voor montage op aanwezige isolatie. 
Deze uitvouwbare plaat is ook bijzon-
der geschikt voor het leggen van grote 
oppervlakken.

  Tackersysteemtechniek: verbeterde hechtkracht

 Groot legvermogen

  Warmte- en geluidsisolatieplaat van geëxpandeerd 
polystyreen hardschuim EPS-T volgens EN 13163

  Stramien van kunststof met kruislings gewe-
vencanvas doek en rasteropdruk 5 cm; deze 
folievoorkomt het indringen van cementvocht 
volgens DIN 18560 en waarborgt een stabiele 
bevestiging van de vloerverwarmingsbuizen

  Stompe zijkant

  Met 30 mm overstaande deklaag aan  
de lange zijde

  vari-takk-kanaalplaat 2 mm voor montage  
op aanwezige isolatie

© Stefan Löser – Löser & Anspach

2 mm 20 mm 30 mm
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Technische gegevens Type EPS-T 30-3 (DES sm) Type EPS-T 30-2 (DES sg) Type EPS-T 30-2 (DES sg) 

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,68 m² K/W 0,77 m² K/W 0,88 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,039 W/mK (WLS 040) 0,034 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid SD 20 SD 30 SD 30

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 29 dB* 27 dB* 27 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 27 mm dL-c = 28 mm dL-c = 28 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 2.400 mm 1.000 x 2.400 mm 1.000 x 2.400 mm

Verpakkingseenheid 1.000 x 1.200 x 480 mm 1.000 x 1.200 x 480 mm 1.000 x 1.200 x 480 mm

Max. nuttige belasting 4 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze twee lagen één laag één laag

Hogere verkeersbelasting nee ja ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4001217 4003778 4032192

MaterialNr. – – –

Verpakkingseenheid
19,2 m² 19,2 m² 19,2 m²

8 platen 8 platen 8 platen

VPE/pallet 76,80 m² 76,80 m² 76,80 m²

met plakstroken met plakstroken

Besch. N N N

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²

Speciale variant
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Tacker systeem vari-takk PRO
In één beweging gelegd.

Technische gegevens Type EPS-T 20-2 (DES sg) Type 2 mm

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² –

Warmteweerstand RD 0,46 m² K/W –

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) –

Dynamische stijfheid SD 30 –

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 27 dB* –

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) –

Plaatdikte dL-c = 18 mm 2 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 2.400 mm 1.000 x 2.400 mm

Verpakkingseenheid 1.000 x 1.200 x 400 mm 1.000 x 1.200 x 40 mm

Max. nuttige belasting 5 kPa (volgens EN 13163) –

Montage wijze twee lagen twee lagen

Hogere verkeersbelasting ja –

Artikelinformatie

VM Ref. 4026795 4037731

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid
24,0 m² 24,0 m²

10 platen 10 platen

VPE/pallet 120 m² 600 m²

Besch. N N

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²
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Accessoires.

Voor het plaatsen van buisclips 38 mm  
(VM Ref. 716502).

Montageapparaat
“Erwin“

Voor tackerplaten, voor een stabiele bevestiging  
van verwarmingsbuizen (14 tot 17 mm) m.b.v. 
het montageapparaat “Erwin” (VM Ref. 497430), 
draadgebonden.

Buisclips
Blauw, kort (38 mm)

Artikelinformatie Montageapparaat “Erwin” Buisclips, kort

VM Ref. 497430 716502

MaterialNr. 20022567 20027281

Verpakkingseenheid 1 stuk 200 stuks

VPE/pallet – 80.000 stuks

beschikbaar  
verpakkingseenheid  

1.000 st. VM Ref. 3111814

Besch. S S
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Draagmat systeem
Praktisch, stabiel, snel geplaatst.

Voor het veilig fixeren van de verwarmingsbuizen op 
een ter plekke te plaatsen warmte-isolatie.
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Technische gegevens Type draagmat VA 10 Type draagmat VA 15 Type draagmat VA 5

Raster 10 cm 15 cm 5 cm

Buisafstanden 10 cm, 20 cm, 30 cm 15 cm, 30 cm, 45 cm 5 cm

Afmeting 1.250 x 2.150 x 3 mm 1.250 x 2.100 x 3 mm 1.250 x 750 x 3 mm

Verpakkingseenheid 1.250 x 2.150 x 30 mm 1.250 x 2.100 x 30 mm 1.250 x 750 x 30 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 716067 716069 716068

MaterialNr. 20027185 20027187 20027186

Verpakkingseenheid 2,69 m2 2,52 m2 1,575 m2

Besch. S S S

  Snelle en voordelige montage door slechts 
 één persoon

  Nauwkeurige en aan de norm beantwoordende 
buisafstanden door gedwongen geleiding bij de 
buisverlegging (horizontaal en verticaal)

  Fixatie van de buis met grote houdkracht  
op de draagmat

 Vrije keuze van de isolatiematerialen

Voor het bevestigen van de 
buisclips (ref. VM 716023) op de 
draagmat systeem met 3 mm dikte.

Montageapparaat
“Pierre”

Artikelinformatie

VM Ref. 716002

MaterialNr. 20027158

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Buisclips
Voor draagmatten van 3 mm doorsnede

Artikelinformatie

VM Ref. 716023

MaterialNr. 20027170

Verpakkingseenheid 500 stuks

Verpakkingseenheid/doos 12.500 stuks

Besch. S

Voor het bevestigen van de SCHÜTZ duo-flex verwarmingsbuizen  
17 x 2 mm op de draagmat systeem met  
montageapparat (ref. VM 716002).  
Draagmatten op aanvraag mogelijk.
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Tacker systeem PUR
Toebehoren.

Tackersysteemtechniek: grote hechtkracht

  Groot legvermogen

  PE-folie met rasteropdruk 5 cm

Deze folie voorkomt het indringen van cementvocht

Artikelinformatie Baanbreedte 1 m Baanbreedte 2 m

Réf. VM 716400 716403

MaterialNr. 20027243 20027246

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. S S

Polyethyleen Folie
Van 0,2 mm als scheidingsfolie  
met rasteropdruk 5 cm, lengte 150 m,  
breedte 1 m of lengte 75 m, breedte 2 m

Artikelinformatie

Réf. VM 716402

MaterialNr. 20027245

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Montageapparaat
Voor het plaatsen van buisclips  
voor 60 mm & 40 mm met  
magazijn incl. combivoet

PUR
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Artikelinformatie

Réf. VM 716405

MaterialNr. 20027247

Verpakkingseenheid 300 stuks

Besch. S

Artikelinformatie

Réf. VM 716401

MaterialNr. 20027244

Verpakkingseenheid 300 stuks

Besch. S

Buisclips
Zwart, 40 mm

Buisclips
Zwart, 60 mm

60 mm voor tacker PUR – voor een stabiele  
bevestiging van verwarmingbuizen  
(14 – 20 mm) m.b.v. het  
montageaparaat PUR,  
draadgebonden

40 mm voor tacker PUR – voor een stabiele  
bevestiging van verwarmingbuizen  
(14 – 20 mm) m.b.v. het 
montageaparaat PUR,  
draadgebonden
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Klittenband systeem isolatierol
Voor eenvoudige plaatsing.

Het klett systeem vereenvoudigd  
de montage werkzaamheden van 
vloerverwarming en biedt zo een  
efficiënte en schone een-man  
installatie met maximale hechting  
en bewezen SCHÜTZ kwaliteit.

Standaard met plakstroken!

Geschikt voor duo-flex klittenband vloerverwarmingsbuizen

12 x 1,5 mm 14 x 2 mm 16 x 1,8 mm 17 x 2 mm
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  Klittenband systeem techniek:  
groot legvermogen

  Warmte-isolatie van geëxpandeerd polystyreen 
hardschuim EPS volgens EN 13163

  Stramien van kunststof met klittenband en  
rasteropdruk 5 cm; deze folie voorkomt  
het indringen van cementvocht volgens  
DIN 18560 en waarborgt een stabiele  
bevestiging van de vloerverwarmingsbuizen

 Stompe zijkant

  30 mm overstaande deklaag aan de  
lange zijde voor voegafdekking

Technische gegevens Type EPS-T 30-3 (DES sm) Type EPS-T 30-2 (DES sg) 

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,68 m² K/W 0,77 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,039 W/mK (WLS 040)

Dynamische stijfheid SD 20 SD 30

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 29 dB* 27 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 27 mm dL-c = 28 mm

Rollengte 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 10.000 mm

Max. nuttige belasting 4 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze twee lagen één laag

Hogere verkeersbelasting nee ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4028604 4028603

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 10,00 m²/rol 10,00 m²/rol

Besch. N N

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²
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Klittenband systeem isolatierol
Voor eenvoudige plaatsing.

Type EPS-T 25-2 (DES sg) Type EPS-T 20-2 (DES sg) Technische gegevens

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Warmteweerstand RD 0,57 m² K/W 0,46 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,044 W/mK (WLS 045)

Dynamische stijfheid SD 20 SD 30

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 29 dB* 27 dB*

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dL-c = 23 mm dL-c = 18 mm

Rollengte 1.000 x 10.000 mm 1.000 x 10.000 mm

Max. nuttige belasting 5 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze twee lagen twee lagen

Hogere verkeersbelasting ja ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4028600 4028599

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 10,00 m²/rol 10,00 m²/rol

Besch. N N

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²

42 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



Klittenband systeem isolatieplaat
Voor eenvoudige plaatsing.

Het klett systeem maakt een snelle en eenvoudige 
montage mogelijk. De hoogwaardige toplaag zorgt 
voor een maximale grip van de verwarmingbuis, welke 
voorzien is van haakjes.

Een correctie van het verleggen is zonder enige 
moeite of hulpmiddelen eenvoudig uit te voeren.  
Hierdoor kunnen te allen tijde wijzigingen  
worden aangebracht.

Geschikt voor duo-flex klittenband vloerverwarmingsbuizen

Type EPS DEO 100/035
Technische gegevens 10 mm

Warmteweerstand RD 0,29 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,034 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid –

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R –

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1)

Plaatdikte dn = 10 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 2.400 mm

Verpakkingseenheid 1.000 x 1.200 x 240 mm

Max. nuttige belasting –

Max. drukspanning  
bij 10 % vervorming

100 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze twee lagen

Hogere verkeersbelasting ja

Artikelinformatie

VM Ref. 4028618

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid
28,8 m²

12 platen

VPE/pallet 230,4 m²

Besch. N

12 x 1,5 mm 14 x 2 mm 16 x 1,8 mm 17 x 2 mm
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Mat voor klitmontage
Snel en eenvoudig te leggen.

Klitmat 2 mm PER Klitmat 2 mm Klitmat PE-schuim 6 mmTechnische gegevens

Materiaal Kunstvezel Kunstvezel (polyester) Polyethyleenschuim

ÖNORM – – –

Warmteweerstand RD – – –

Warmtegeleidingsvermogen λD – – –

Dynamische stijfheid – – 210 MN/m3

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R – – 13 dB (keuringsbewijs)

Brandveiligheid RtF – – E (EN 13501-1)

Plaatdikte dn = 2 mm dn = 2 mm dn = 6 mm

Afmetingen 1.000 x 500 mm 1.000 x 20.000 mm 1.000 x 20.000 mm

Max. nuttige belasting – – 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze composiet constructie meerlagig meerlagig

Hogere verkeersbelasting nee nee ja

Zelfklevend ja ja ja

Artikelinformatie

VM Ref. 5007206 5007204 3081924

MaterialNr. – – –

Verpakkingseenheid 20 m²/doos (40 platen) 21,00 m²/rol 20,00 m²/rol

Besch. N N N

Verkrijgbaar als VPE 50 m²/rol, 
VM Ref. 3107233

niet zelfklevend

VM Ref. 3099550

MaterialNr. –

Besch. N

De verwarmingsbuis wordt d.m.v. een strook klittenband op een deklaag van  
kunststof of vezels bevestigd. De perfecte vertanding van verwarmingsbuis  
en isolatieplaat zorgt hierbij voor maximale hechting. Om te zorgen dat alle  
buizen op de juiste afstand en recht liggen, biedt de maatindeling  
op de isolatieplaat een uniforme oriëntatiehulp.

  Snel gelegd 

 Efficiënt en schoon door één persoon te plaatsen 

  Lage kosten voor het plaatsen

  Maximale hechting door betrouwbare fixatie van de buis

Geschikt voor duo-flex klittenband vloerverwarmingsbuizen

NIEUW NIEUW

12 x 1,5 mm 14 x 2 mm 16 x 1,8 mm 17 x 2 mm
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Klitmat soft 10 mm Fiberklett MW 30-3 Fiberklett MW 30-5Technische gegevens

Materiaal Composiet van kunstvezel Minerale wol Minerale wol

ÖNORM – – –

Warmteweerstand RD – 0,86 m² K/W 0,85 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD – 0,035 W/mK (WLS 035) 0,035 W/mK (WLS 035)

Dynamische stijfheid – SD 20 (≤ 19 MN/m³) SD 11 (≤ 11 MN/m³)

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R tot 28 dB* 28 dB* 29 dB*

Brandveiligheid RtF – A1 (EN 13501-1)** A1 (EN 13501-1)**

Plaatdikte dn = 10 mm dL-c = 27 mm dL-c = 25 mm

Afmetingen 1.250 x 8.000 mm 1.000 x 1.000 mm 1.000 x 1.000 mm

Max. nuttige belasting 4 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Montage wijze meerlagig één laag één laag

Hogere verkeersbelasting nee ja ja

Zelfklevend nee nee nee

Artikelinformatie

VM Ref. 5007205 5007203 5007202

MaterialNr. – – –

Verpakkingseenheid 10,00 m²/rol 40 m²/pallet (40 platen) 40 m²/pallet (40 platen)

Besch. N N N

Fiberklett (Klittenband minerale wol)
Voordelen van minerale isolatie.

* volgens DIN 4109-34: 2016-07 bij oppervlaktegerelateerde massa ≥ 120 kg/m²
** Informatie verwijst naar het isolatiemateriaal van minerale wol, samengesteld product niet getest

Demping van contactgeluid
Lawaai en storende geluiden  

worden aanzienlijk gereduceerd.

Brandbeveiliging
Minerale isolatie is onbrandbaar 
en draagt daardoor bij aan de 
brandbeveiliging en grotere 

veiligheid.

Warmte-isolatie
Dit duurzame en robuuste isola-
tiemateriaal behoudt gedurende 

lange tijd zijn volledige  
werkzaamheid.

Milieu
Minerale wol bestaat vrijwel 

volledig uit natuurlijke, minerale 
grondstoffen en kan altijd 

gerecycled worden.

Duurzaamheid
Optimale warmte-isolatie minima-
liseert warmteverlies en draagt bij 

aan energiezuinigheid.

NIEUW NIEUW NIEUW
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Klittenband systeem
Systeemcomponenten.

Om klittenband systeemplaten te verbinden  
(50 mm breed, 100 m per rol).

Klittenband verbindingstape
Verbindingsprofiel

Geleider voor buis, verhinderd  
kleven aan systeemplaten.

Montageklem
Montagehulp

Artikelinformatie Montageklem Verbindingstape

VM Ref. 5005323 5005324

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 100 m/rol

Besch. N N

Isolatierol
PE 6 mm

Om aanbindingsleidingen te isoleren 
(200 mm breed, 20 m per rol).

Artikelinformatie

VM Ref. 3110353

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid
20 m/rol
5 rollen

Besch. N
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Droogbouwsysteem
Gewoon comfortabel!

Bij droogbouwsystemen van SCHÜTZ worden de 
verwarmingsbuizen in warmtegeleidingsprofielen 
binnen de warmteisolatie gelegd. De warmtegelei-
dingsprofielen zorgen daarbij voor een gelijkmatige 
warmteverdeling1.

14 x 2 mm
Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex® vloerverwarmingsbuizen

NB: Bij dit systeem moet er aanvullen-
de isolatie worden toegepast  
(EPS DEO 150/035)

1 droge dekvloeren volgens aanwijzingen van de fabrikant.
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Technische gegevens Type 30 (DEO) Type 25 (DEO) 

ÖNORM – –

Warmteweerstand RD 0,77 m² K/W 0,57 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,034 W/mK (WLS 035) 0,034 W/mK (WLS 035)

Brandveiligheid RtF E (EN 13501-1) E (EN 13501-1)

Plaatdikte dn = 30 mm dn = 25 mm 

Plaatafmetingen 606 x 1.181 mm 606 x 1.181 mm

Verpakkingseenheid 620 x 1.200 x 310 mm 620 x 1.200 x 310 mm

Max. nuttige belasting nat systeem 5 kPa (volgens EN 13163) 5 kPa (volgens EN 13163)

Max. nuttige belasting droogbouwsysteem 2,0**/4,0*** kPa 2,0**/4,0*** kPa

Artikelinformatie

VM Ref. 4003961 716125

MaterialNr. – 20027202

Verpakkingseenheid
6,60 m² 7,92 m²

10 platen 12 platen

VPE/pallet 92,40 m² 110,88 m²

Besch. N S

**   max. oppervlaktebelasting voor Fermacell 2E22, andere droge dekvloeren volgens de aanwijzingen van de fabrikant
***  max. oppervlaktebelasting voor Fermacell 2E22 + 10 mm gipsvezelplaat, andere droge dekvloeren volgens de aanwijzingen van de fabrikant

  Vloerverwarmingssysteem inzetbaar bij  
renovaties, nieuw- en systeembouw

  Polystyreen-hardschuim profielplaat met  
zwaluwstaartverbinding

  Plaatsing in slakkenhuis- of meanderpatroon

  Warmtegeleidingsprofielen met breeklijnen

  Voor droog en nat systeem

  Netto-oppervlakte: 0,66 m²

Droogbouwsysteem
Gewoon comfortabel!
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Technische gegevens Isolatieplug Type WLM 805 Scheidingsfolie

Diepte von de buisgeleiding – 14 mm –

Breedte – 112 mm –

Modulelengte – 805 mm –

Diameter bovenkant plug 45 mm – –

Steellengte l 85 mm – –

Boordiameter d0 8 mm – –

Max. isolatiedikte tfix 60 mm – –

Materiaaldikte – – 0,2 mm

Rollengte – – 50 m

Baanbreedte – – 4 m

Artikelinformatie

VM Ref. 5000230 716126 716061

MaterialNr. – 20027203 20027183

Verpakkingseenheid 250 stuks 30 stuks 200 m²/rol

Besch. N S S

Droogbouwsysteem
Systeemcomponenten.

Isolatieplug

Voor een nauwkeurige plaatsing.

Warmtegeleidingsprofielen 
met breeklijnen

Van polyethyleen, ter  
bescherming van de  
polystyreen isolatieplaten  
bij plaatsing van bitumineuze 
of weekmakerhoudende 
afdichtingsbanen en  
als scheidingsfolie.

Scheidingsfolie 

Vl
oe

rv
er
w
ar
m
in
gs
sy
st
em

en

49SCHÜTZ ENERGY SYSTEMSSCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



50 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



Minimale warmteweerstand (m² K/W) van de isolatielagen onder de vloerverwarming:

Boven 
verwarmde 
ruimten

Boven onverwarmde 
of met tussenpozen 
verwarmde ruimten of 
direct op de grond*

Boven ruimten met buitenlucht

Voorziene  
buitentemperatuur  
Td ≥ 0 °C

Voorziene  
buitentemperatuur  
0 °C > Td ≥ -5 °C

Voorziene  
buitentemperatuur 
-5 °C > Td ≥ -15 °C

0,75 m² K/W 1,25 m² K/W 1,25 m² K/W 1,50 m² K/W 2,00 m² K/W

Boven  
verwarmde 
ruimten

Boven onverwarmde of met  
tussenpozen verwarmde ruimten 
of direct op de grond*

Boven ruimten met buitenlucht: 
Voorziene buitentemperatuur 
Td ≥ -15 °C

Tacker systeem 
quadro-takk PRO EPS-T 30-2

93 mm
één laag

113 mm
extra isolatie EPS 035 DEO, 20 mm

143 mm
extra isolatie EPS 035 DEO, 50 mm

Noppensysteem 
EPS-T 30-2

93 mm
één laag

113 mm
extra isolatie EPS 035 DEO, 20 mm

143 mm
extra isolatie EPS 035 DEO, 50 mm

Deze waarden gelden voor nieuwbouw met normale binnentemperaturen, dat wil zeggen voor gebouwen 
die volgens hun gebruiksdoel op een binnentemperatuur van 19 °C of hoger gedurende meer dan vier  
maanden per jaar worden verwarmd.

Vloeropbouw van vloerverwarmingen
Volgens DIN EN 1264-4.

Door het energiebeparingsbesluit EnEV krijgen  
ontwerpers en architecten meer vrijheden. De  
aangeven primaire energiebehoefte van een  
gebouw kan naar keuze worden geleverd door  
goede isolatie of door innovatieve installatie-
technieken. Om de deze speelruimte optimaal te 
benutten en bouw- en exploitatiekosten te besparen, 
moet de gebouwentechnieken voortaan van meet 
af aan bij de gebouwenplanning worden betrokken.

De onderstaande opbouwhoogten geven de 
minimimeisen weer de norn DIN EN 1264  
“vloerverwarming”. 

In verband met het nationale EnEV-besluit kan  
aan de buitenoppervlakken van het gebouw een 
hogere warmteweerstand worden geeïst. 
Deze kunnen worden opgevraagd bij degenen  
die verantwoordelijk zijn voor het bouwontwerp.

Opbouwhoogten** van de SCHÜTZ vloerverwarming als tackersysteem aan de hand van  
het voorbeeld quadro-takk PRO EPS-T 30-2 of als noppensysteem EPS-T 30-2:

Conform EnEV mag in geval van renovaties de vloeropbouw worden uitgevoerd met een maximale  
isolatielaagdikte met het warmtegeleidingsvermogen λD = 0,035 W/mK om geen deurhoogten te  
hoeven aanpassen.

*  bij een grondwaterspiegel ≤ 5 m mag deze waarde worden verhoogd
** de aangegeven hogten van de opbouwvarianten hebben betrekking op de ruwe vloer tot bovenkant dekvloer (zonder bovenlaag, buisafdekking 45 mm)
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Industriële vloerverwarming
Tegen elke belasting opgewassen.

SCHÜTZ industriële systeemvloerverwarming 
leent zich uitermate voor de verwarming en  
koeling van grote industriële gebouwen zoals 
fabrieken, magazijnen en werkplaatsen tot aan 
grote vliegtuig hangars. De installatie van de  
vloerverwarming is al in de grondplaat. De buizen 
zijn bevestigd aan de onderste bewapeningsmat 
dit afhankelijk van de statische regels.

Industriële verdelers

RVS verdeler speciaal DB 50 profiel, modulaire opbouw,  
buitendraad vlakdichting 2" en wenderzijdse 2" en met ¾" euro 
conus aansluitingen Aanvoer met regelventielen, retour met  
thermostaat ventielen met bescherm doppen. Afstand van  
de verwarmingskringen 80 mm. Vul-aftapkraan ½". 
Koppelbaar tot 24 verwarmingskringen.

2 Verwar-
mingscircuits

3 Verwar-
mingscircuits

4 Verwar-
mingscircuits

5 Verwar-
mingscircuits

6 Verwar-
mingscircuits

7 Verwar-
mingscircuits

8 Verwar-
mingscircuitsArtikelinformatie

VM Ref. 5007094 5007095 5007096 5007097 5007098 5007099 5007100

MaterialNr. – – – – – – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Lengte 298 mm 378 mm 458 mm 538 mm 618 mm 698 mm 778 mm

Besch. N N N N N N N

9 Verwar-
mingscircuits

10 Verwarming-
scircuits

11 Verwarming-
scircuits

12 Verwarming-
scircuitsArtikelinformatie

VM Ref. 5007101 5007102 5007103 5007104

MaterialNr. – – – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Lengte 858 mm 938 mm 1018 mm 1098 mm

Besch. N N N N

Geschikt voor vloerverwarmingsbuizen

20 x 2,0 mm 25 x 2,3 mm
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Artikelinformatie Wandconsole Enkele houder Kogelkraan set Buisverbinder

VM Ref. 5007071 5007072 5007073 652086

MaterialNr. – – – 20026329

Verpakkingseenheid 1 Paar 2 Paar 1 Paar 100 stuks

Besch. N N N S

  Industriële vloerverwarming met verwarmings-
buizen in de vloerplaat zonder losse chape 

  Bouwstaalmat op aanvraag mogelijk

  Vloeropbouw met ter plekke uitgevoerde  
onder- en bovenwapening voor industriële  
vloeren met hoge belastingseisen

  De draadbind machine (VM Ref. 5006300)  
vind u op pagina 61
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Vloerverwarmingsbuizen
Systeemcomponenten.

duo-flex PE-Xa
5-laagse kunststof veiligheidsverwarmingsbuis

Volgens DIN 15875, zuurstofdiffusiedicht 
volgens DIN 4726 uit vernet polyethyleen 
PE-Xa (chemisch vernet).

Technische gegevens duo-flex PE-Xa

Max. bedrijfstemperatuur 95 °C

Max. bedrijfsdruk 6 bar

Buigstraal 5 x d

Lengte-uitzettingscoëfficiënt 1,4 x 10-4 K-1

De volgens de relevante normen voor de afzonderlijke werkdruk toegestane continutemperaturen kunt u vinden in de technische informatie.

Rolomschrijving
RolAfmetingen 
(A x B x C*) VM Ref. MaterialNr. VPE VPE/pallet

12 x 1,5 mm duo-flex PE-Xa (R50®) 780 x 440 x 80 716517 20027289 120 m/rol 2.040 m

780 x 440 x 150 716518 20027290 240 m/rol 4.080 m

780 x 440 x 370 716519 20027291 600 m/rol 2.400 m

14 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa 780 x 440 x 80 716099 – 120 m/rol 2.040 m

780 x 440 x 150 716100 – 240 m/rol 2.400 m

780 x 440 x 370 716101 – 600 m/rol 1.800 m

16 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa 780 x 440 x 110 716010 20027162 120 m/rol 2.040 m

 780 x 440 x 200 716011 20027163 240 m/rol 2.400 m

780 x 440 x 480 716012 20027164 600 m/rol 1.800 m

17 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa 780 x 440 x 110 716050 20027177 120 m/rol 2.040 m

780 x 440 x 210 716051 20027178 240 m/rol 2.400 m

780 x 440 x 500 716053 20027179 600 m/rol 1.800 m

20 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa 780 x 440 x 160 716014 – 120 m/rol 1.440 m

900 x 440 x 500 716015 20027165 600 m/rol 1.800 m
25 x 2,3 mm duo-flex PE-Xa 795 x 440 x 370 3050211 – 200 m/rol 800 m

810 x 440 x 510 3084825 – 300 m/rol 900 m

*  Fabricagetolerantie van 2 cm op rolafmetingen  
Rolafmetingen zijn ontworpen voor de Orion afrolhaspel
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NIEUW

tri-o-flex®

alu-PEX  
verwarmingsbuis

Diffusiedichte alu-PEX  
meerlagenbuis met metaal,  
PE/AL/PE, zuurstofdiffusiedicht

duo-flex PE-RT

Verwarmingsbuis van  
niet vernette kunststof

Volgens DIN 16833,  
zuurstofdiffusiedicht volgens  
DIN 4726 uit onvernet  
polyethyleen PE-RT

duo-flex klittenband 
PE-Xa

5-laagse kunststof-
veiligheidsbuis

Volgens DIN EN 15875,  
zuurstofdiffusidicht volgens  
DIN 4726 uit vernet polyethyleen 
PE-Xa (peroxidisch vernet)

Technische gegevens tri-o-flex® duo-flex PE-RT duo-flex klittenband

Max. bedrijfstemperatuur 95 °C 95 °C 95 °C

Max. bedrijfsdruk 6 bar 6 bar 6 bar

Buigstraal
3 x d/5 x d 

met/zonder buighulp
5 x d 5 x d

Lengte-uitzettingscoëfficiënt 2,3 x 10-5 K-1 1,5 x 10-4 K-1 1,4 x 10-4 K-1

De volgens de relevante normen voor de afzonderlijke werkdruk toegestane continutemperaturen kunt u vinden in de technische informatie.

Rolomschrijving
RolAfmetingen 
(A x B x C*) VM Ref. MaterialNr. VPE VPE/pallet

14 x 2,0 mm tri-o-flex® 780 x 500 x 150 716102 20027194 200 m/rol 2.400 m

780 x 450 x 310 716103 20027195 500 m/rol 2.500 m

16 x 2,0 mm tri-o-flex® 780 x 450 x 150 716106 20027196 200 m/rol 2.400 m

780 x 450 x 500 716107 20027197 500 m/rol 1.500 m

16 x 2,0 mm duo-flex PE-RT 780 x 440 x 190 5000190 – 240 m/rol 2.400 m

 780 x 440 x 470 716602 20027316 600 m/rol 1.800 m
17 x 2,0 mm duo-flex PE-RT 780 x 470 x 250 5000191 – 240 m/rol 2.400 m

800 x 440 x 500 1157701 – 600 m/rol 1.800 m
12 x 1,5 mm duo-flex PE-Xa 
(klittenband)

800 x 440 x 100 3133553 – 120 m/rol 2.040 m

800 x 440 x 180 3133555 – 240 m/rol 2.400 m

800 x 440 x 400 3133556 – 600 m/rol 2.400 m
14 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa 
(klittenband)

800 x 440 x 100 3133557 – 120 m/rol 2.040 m

800 x 440 x 180 3073983 – 240 m/rol 2.400 m

800 x 440 x 410 3073994 – 600 m/rol 1.800 m
16 x 1,8 mm duo-flex PE-Xa 
(klittenband)

800 x 440 x 130 3074000 – 120 m/rol 2.040 m

800 x 440 x 230 3133558 – 240 m/rol 2.400 m

800 x 440 x 600 3074001 – 600 m/rol 1.800 m
17 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa 
(klittenband)

800 x 440 x 150 3133559 – 120 m/rol 1.800 m

800 x 440 x 250 3074002 – 240 m/rol 1.920 m

800 x 440 x 600 3074003 – 600 m/rol 1.800 m

* A = buitendiameter, B = binnendiameter, C = breedte

Andere diameters en rollengtes op aanvraag!
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Aanvullende warmte-isolatie
PUR en EPS.

PUR E
Aanvullende warmte-isolatie

Warmte-isolatie van polyu-
rethaan-hardschuim PUR 023 
DEO dh volgens EN 13165, op 
kwaliteit gecontroleerd, met 
boven- en onderdeklaag van 
aluminium, stompe zijkant,  
brandeigenschappen volgens  
E (EN 13501-1)

EPS DEO
Aanvullende warmte-isolatie

Warmte-isolatie van geëxpan-
deerd polystyreen-hardschuim 
EPS DEO volgens EN 13163, op 
kwaliteit gecontroleerd, stompe 
zijkant, brandeigenschappen 
volgens E (EN 13501-1)

EPS-T
Aanvullende warmte- en geluidsisolatie

Warmte- en geluidsisolatieplaat van 
geëxpandeerd polystyreen-hard-
schuim EPS-T volgens EN 13163,  
op kwaliteit gecontroleerd, stom pe  
zijkant, brandeigenschappen  
volgens E (EN 13501-1)

Technische gegevens PUR E Type E20* PUR E Type E30* PUR E Type E40* PUR E Type E52*

Nominale waarde  
(warmtedoorgangsweerstand)

RD=0,91 m² K/W RD=1,36 m² K/W RD=1,82 m² K/W RD=2,36 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,022 W/mK (WLS 023) 0,022 W/mK (WLS 023) 0,022 W/mK (WLS 023) 0,022 W/mK (WLS 023)

Plaatdikte dn = 20 mm dn = 30 mm dn = 40 mm dn = 52 mm

Plaatafmetingen 1.200 x 600 mm 1.200 x 600 mm 1.200 x 600 mm 1.200 x 600 mm

Max. drukspanning  
bij 10 % vervorming

100 kPa  
(volgens EN 13165)

100 kPa  
(volgens EN 13165)

100 kPa  
(volgens EN 13165)

100 kPa  
(volgens EN 13165)

Artikelinformatie

VM Ref. 5004092 5004093 5004094 5004095

MaterialNr. – – – –

Verpakkingseenheid 18,00 m² 11,52 m² 8,64 m² 7,20 m²

VPE/pallet 180 m² 115,20 m² 86,40 m² 72,00 m²

Besch. N N N N

* De levering van deze artikelen is afhankelijk van beschikbaarheid
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Technische gegevens EPS DEO Type 20 EPS DEO Type 30 EPS DEO Type 40 EPS DEO Type 50 EPS DEO Type 60

Nominale waarde  
(warmtedoorgangsweerstand)

RD=0,59 m² K/W RD=0,88 m² K/W RD=1,18 m² K/W RD=1,47 m² K/W RD=1,76 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD

0,034 W/mK  
(WLS 035)

0,034 W/mK  
(WLS 035)

0,034 W/mK  
(WLS 035)

0,034 W/mK  
(WLS 035)

0,034 W/mK  
(WLS 035)

Plaatdikte dn = 20 mm dn = 30 mm dn = 40 mm dn = 50 mm dn = 60 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 500 mm 1.000 x 500 mm 1.000 x 500 mm 1.000 x 500 mm 1.000 x 500 mm

Max. drukspanning  
bij 10 % vervorming

100 kPa  
(volgens EN 13163)

100 kPa  
(volgens EN 13163)

100 kPa  
(volgens EN 13163)

100 kPa  
(volgens EN 13163)

100 kPa  
(volgens EN 13163)

Artikelinformatie

VM Ref. 4001190 4001191 4005650 4005651 4005652

Material Nr. – – – – –

Verpakkingseenheid 12,00 m² 8,00 m² 6,00 m² 5,00 m² 4,00 m²

VPE/pallet 120,00 m² 80,00 m² 60,00 m² 50,00 m² 40,00 m²

Besch. N N N N N

Technische gegevens EPS-T Type 20-2 (DES sg) EPS-T Type 25-2 (DES sg) EPS-T Type 30-3 (DES sm)

ÖNORM B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m² B 6000: EPS-T 650 kg/m²

Nominale waarde  
(warmtedoorgangsweerstand)

RD=0,46 m² K/W RD=0,57 m² K/W RD=0,68 m² K/W

Warmtegeleidingsvermogen λD 0,044 W/mK (WLS 045) 0,044 W/mK (WLS 045) 0,044 W/mK (WLS 045)

Dynamische stijfheid SD 30 SD 20 SD 20

Contactgeluidsisolatie ΔLw,R 27 dB** 29 dB** 29 dB**

Plaatdikte dL-c = 18 mm dL-c = 23 mm dL-c = 27 mm

Plaatafmetingen 1.000 x 500 mm 1.000 x 500 mm 1.000 x 500 mm

Max. nuttige belasting 5* kPa (volgens EN 13163) 5* kPa (volgens EN 13163) 4* kPa (volgens EN 13163)

Artikelinformatie

VM Ref. 4001181 4001187 4001188

MaterialNr. – – –

Verpakkingseenheid 11,00 m² 8,50 m² 7,00 m²

VPE/pallet 110,00 m² 85,00 m² 70,00 m²

Besch. N N N

*  maximale nuttige belasting volgens EN 13163
** met Estrich volgens DIN 4109-34: 2016-07 deel 2 met m’ ≥ 120 kg/m2
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Voor cement- en vloeivloer bij  
tackerplaten en systeemplaten  

van geslotencellig polyethyleenschuim, met  
aangelaste folierand aan de zijkant en  

afscheurrand, volgens DIN 18560.

PE-F
Randisolatie 

Voor cement- en vloeivloer en alle 
systeemplaten uit geslotencellig 
polythyleenschuim, met aangelaste 
folierand en zelfklevende strook op  
de achterzijde.

Zelfklevende strook
en folierand (TYPE PE-B)

Randisolatie 

Randisolatie
Van PE-schuim.

Artikelinformatie Type PE-F Type PE-B

VM Ref. 716059 1163272 716058 5004102

MaterialNr. 20027182 – 20027181 –

Afmetingen (hoogte x dikte) 160 x 8 mm 180 x 10 mm 160 x 8 mm 160 x 10 mm

Verpakkingseenheid (rol à 25 m) 100 m 100 m 100 m 100 m

Besch. S N S N
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Type renovatie (TYPE PE-B)

Randisolatie

Voor cement- en vloeivloeren en alle dunlagige  
systemen, met opzij aangebrachte, extra brede  

folierand en extra lijmstroken aan het einde van 
de folierand, zelfklevende rug en voorgevormde 

inkeping voor het lostrekken, vlgs. DIN 18560.

Onbrandbare isolatiestrook voor  
randen van minerale wol WLG 035, 
voor cement- en vloeivloeren en alle 
Fiberklett MW-systeemplaten, met  
opgenaaide folierand, vlgs. DIN 18560.

Fiberklett MW
Randisolatie

NIEUW
Artikelinformatie Type renovatie Type Fiberklett MW

VM Ref. 716507 5007208

MaterialNr. 20053478 –

Afmetingen (hoogte x dikte) 100 x 10 mm 150 x 13 mm

Verpakkingseenheid
100 m

(rol à 25 m)
30 m / doos

1 meter per strook

Besch. S N
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Gereedschap
Voor een professioneel resultaat.

Dilitatievoeg  
kerftang

Voor uitzetvoegprofielen

Artikelinformatie

VM Ref. 5005339

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Buiskniptang
Ø 14 tot 32 mm

Voor het braamloos resp. haaks 
inkorten van verwarmingsbuizen.

Artikelinformatie

VM Ref. 1180258

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Artikelinformatie 14 mm 16 mm 17 mm 20 mm 25 mm

VM Ref. 497426 497427 497428 497429 5003632

MaterialNr. 20022565 20048265 20022566 20048266 –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. S S S S N

Persbekken Type TH
14, 16, 17, 20 en 25 mm

Kalibreer- en  
ontbraamgereedschap

14, 16, 17, 18 en 20 x 2 mm

Kunststofblok met opgezette  
kalibreer- en ontbraampennen  
voor de diameters.

Artikelinformatie

VM Ref. 1180215

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

60 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



Artikelinformatie  Draadbindmachine Handgreep Binddraad 100 m

VM Ref. 5006300 5006301 5006302

MaterialNr. – – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. N N N

Per meter buis wordt 1,5 m binddraad gebruikt.

Buisafroller
“Orion”

Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex® 
verwarmingsbuizen, voor het 
plaatsen zonder snijafval.

Buisafroller
Opvouwbare

Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex®  
verwarmingsbuizen, compleet. 
Benodigde plaatsruimte gevouwen:  
300 x 300 x 900 mm,  
benodigde plaatsruimte geopend:  
1000 x 1000 x 900 mm,  
draaglast: max. 80 kg

Draadbindmachine  
met toebehoren

Handige

Buisafroller
Trommel

Geschikt voor duo-flex en tri-o-flex® 

verwarmingsbuizen, voor het monteren 
zonder snijverlies. Geschikt voor  
rollengtes 120, 240 en 600 m.

Handafroller
Voor plakband met en breedte tot 50 mm

Wordt tegen borg uitgeleend.

Artikelinformatie

VM Ref. 497431

MaterialNr. 20022568

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 3065783

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Artikelinformatie

VM Ref. 3034818

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Artikelinformatie

VM Ref. 1163787

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N
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Toebehoren
Algemeen.

Uitzetvoegprofiel
Zelfklevend

2.000 x 10 x 80 mm

Plakband
Rollengte 66 m, 50 mm breed

Voor het afdichten van naden om 
indringen van cementvocht te  
voorkomen, wit met opdruk  
SCHÜTZ, eenvoudig afgerold.

Montagestrips
Kunststof

Voor het bevestigen van verwarmingsbuizen, rasterafstand 50 mm, lengte 2 m.

Buisclips
Voor draagmatten van 3 mm doorsnede

Voor het bevestigen van de SCHÜTZ duo-flex verwarmingsbuizen 
17 x 2 mm op de draagmat systeem met  
montageapparat (ref. VM 716002).  
Draagmatten op aanvraag mogelijk.

Artikelinformatie

VM Ref. 716118

MaterialNr. 20027198

Verpakkingseenheid 20 m

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 716063

MaterialNr. 20027184

Verpakkingseenheid 6 stuk

Besch. S

Artikelinformatie
12 mm 

verwarmingsbuis (R50®)
14 mm  

verwarmingsbuis
16 & 17 mm  

verwarmingsbuis
20 mm  

verwarmingsbuis

VM Ref. 716516 716120 716121 1163477

MaterialNr. 20027288 20027200 20027201 –

Verpakkingseenheid 8 m 8 m 8 m 8 m

Besch. S S S N

Artikelinformatie

VM Ref. 716023

MaterialNr. 20027170

Verpakkingseenheid 1 stuk

Verpakkingseenheid/doos 12.500 stuks

Besch. S
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50 mm breed Beschermingsbuis
Rollengte 66 m

Ten behoeve van doorvoer van 
buizen in dilatatievoegen, geschikt 
voor verwarmingsbuis tot Ø 17 mm.

Beschermingsbuis
25/20, overlangs gesneden

Ten behoeve van doorvoer van  
buizen in dilatatievoegen, geschikt 
voor verwarmingsbuis tot Ø 17 mm.

Meetpunktmarkering
Vochtmetingen

Ter markering van een te meten plaats benodigd 
min. 3 meetplekken per 200 m² resp. per woning.

Mattenbinder
Voor draagmatten

Artikelinformatie

VM Ref. 5006190

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 rol á 50 m

Besch. N

Artikelinformatie

VM Ref. 716119

MaterialNr. 20027199

Verpakkingseenheid 20 stuks á 300 mm

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 5002600

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Bevestigingsclip
40 mm

Voor het bevestigen van montagestrips
op isolatieplaten.

Artikelinformatie

VM Ref. 652086

MaterialNr. 2002632

Verpakkingseenheid 100 stuks

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 716470

MaterialNr. 20027265

Verpakkingseenheid 50 stuks

Besch. S
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Cement-toevoegmiddel
Voor een perfecte ondergrond.

W 200 S
Cement-toevoegmiddel*

Ter verhoging van de dekvloerkwaliteit door een betere plastifi-
cering en verbetering van het vochtvasthoudend vermogen van 
cementdekvloeren voor vloerverwarming (niet voor anhydriet-
dekvloeren). 
Minimum dekvloeroverlapping: 30 mm bij 1,5 kN/m² resp. 45 mm bij 5 kN/m² 
in combinatie met de isolatie/systeemplaat voor 5 kN/m².
Verbruik bij 7 cm dekvloerdikte ca. 0,2 l/m2.  
Uithardingsstijd 21 dagen.

W 200 S-Tempo
Cement-toevoegmiddel*

Ten behoeve van plastificering van de cementvloer en verkorting 
van de droogtijd. 
1 % dosering op cementaandeel: verkorting van de droogtijd met circa 50 %. 
Benodigd bij een afwerklaagdikte van 65 mm: ca. 0,15 kg/m²  
2 % dosering op cementaandeel: verkorting van de droogtijd met circa 75 %. 
Benodigd bij een afwerklaagdikte van 65 mm: ca. 0,30 kg/m²  
Minimum dekvloeroverlapping: 30 mm bij 2 kN/m² resp. 45 mm bij 5 kN/m² 
 in combinatie met de isolatie/systeemplaat voor 5 kN/m².

*   Het exacte verbruik hangt af van het aandeel cement in de chape 
Het exacte aandeel dient berekend te worden volgens de voorschriften op de verpakking

Artikelinformatie

VM Ref. 716073

MaterialNr. 20027188

Verpakkingseenheid 10 kg

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 1163531

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 10 kg

Besch. N
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Dynamische collector
Verdeler met automatische stroomregeling.

De doorstroom van de individuele verwarmingscircuits wordt bij de zelfregulerende 
verdeler aan de hand van een schaal afgesteld. Hierdoor zijn de groepen in een  
handomdraai hydraulisch in balans. De ingestelde doorstroming wordt continu aan-
gepast. d.w.z. bij een overschot, bv door sluiten van aangrenzende groepen, regelt de 
zelfregulerende verdeler de doorstroom automatische terug naar de vooraf ingestelde 
waarde. De regelcartouche zorgt voor een gestage constante doorstroom. 

Hierdoor zijn de zelfregulerende verdelers een tijd- en  
kosten sparende oplossing, ook bij het in bedrijfstellen.
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2 Verwar-
mingscircuits

3 Verwar-
mingscircuits

4 Verwar-
mingscircuits

5 Verwar-
mingscircuits

6 Verwar-
mingscircuits

7 Verwar-
mingscircuits

8 Verwar-
mingscircuitsArtikelinformatie

VM Ref. 716532 716533 716534 716535 716536 716537 716538

MaterialNr. 20027294 20027295 20027296 20027297 20027298 20027299 20027300

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Lengte 170 mm 220 mm 270 mm 320 mm 370 mm 420 mm 470 mm

Besch. S S S S S S S

9 Verwarmings-
circuits

10 Verwarmings-
circuits

11 Verwarmings-
circuits

12 Verwarmings-
circuitsArtikelinformatie

VM Ref. 716539 716540 716541 716542

MaterialNr. 20027301 20027302 20027303 20027304

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Lengte 520 mm 570 mm 620 mm 670 mm

Besch. S S S S

Voor vloerverwarmingssystemen en koelsystemen, 
de verdeler is van RVS, montagevriendelijk, aan-
sluiting is vlakdichtend, verdeler met eenzijdige 
1" draadaansluiting, aansluiting rechts/links of 
wisselend, geïntegreerde ontluchting.

Dynamische collector type 90-3
Van RVS

Bestaande uit:

  Aanvoerverdeler DN 25 voorzien van geïntegreer-
de, afsluitbare doorstroommeter 0,1 tot 5 l/min.

  Retourverdeler DN 25 voorzien van geïnte-
greerde, afsluitbare zelfregulerende thermo-
staatventielen voor het nauwkeurig inregelen; 
thermostaatventiel is voorzien van instelknop 
en adapterschroef draad voor de montage van 
stelaandrijvingen

  Klemadapters ¾" voor het aansluiten van de 
buis moeten apart worden besteld. Bij de  
in- en opbouwkasten zijn consoles inbegrepen,  
bij losse montage moeten de consoles apart 
besteld worden

 naamplaatjes inbegrepen

*Voor deze verdeler zijn de varimatic stelaandrijving Smart Drive (230 V - VM Ref. 5005121, 24 V - VM Ref. 5005909) leverbaar zie pagina 89.

varimatic 
Stelaandrijving 
“Smart Drive”*
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Collector
Aansluittechniek met comfort.

Voor vloerverwarmingssystemen en koelsystemen, de 
verdeler is van RVS, montagevriendelijk, aansluiting 
is vlakdichtend, verdeler met éénzijdige 1" draadaan-
sluiting, aansluiting rechts/links of wisselend.

Verdeler type Comfort 90-3
Van RVS

Bestaande uit:

  Aanvoerverdeler DN 25 voorzien van geïn-
tegreerde, afsluitbare doorstroommeter  
0,1 tot 5 l/min.

  Retourverdeler DN 25 voorzien van geïn-
tegreerde, afsluitbare thermostaatventielen 
voor het nauwkeurig inregelen; thermo-
staatventiel is voorzien van instelknop en 
adapterschroefdraad voor de montage van 
stelaandrijvingen

  Kogelkranen zijn niet inbegrepen en  
kunnen afzonderlijk worden besteld

  Klemadapters ¾" voor het aansluiten van  
de buis moeten apart worden besteld.  
Bij de in- en opbouwkasten zijn consoles 
inbegrepen, bij losse montage moeten de 
consoles apart besteld worden

 Naamplaatjes inbegrepen

2 Verwar-
mingscircuits

3 Verwar-
mingscircuits

4 Verwar-
mingscircuits

5 Verwar-
mingscircuits

6 Verwar-
mingscircuits

7 Verwar-
mingscircuits

8 Verwar-
mingscircuitsArtikelinformatie

VM Ref. 716482 716483 716484 716485 716486 716487 716488

MaterialNr. 20027268 20027269 20027270 20027271 20027272 20027273 20027274

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Lengte 170 mm 220 mm 270 mm 320 mm 370 mm 420 mm 470 mm

Besch. S S S S S S S

9 Verwarmings-
circuits

10 Verwarmings-
circuits

11 Verwarmings-
circuits

12 Verwarmings-
circuits

13 Verwarmings-
circuits

14 Verwarmings-
circuitsArtikelinformatie

VM Ref. 716489 716490 716491 716492 716493 716494

MaterialNr. 20027275 20027276 20027277 20027278 20027279 20027280

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Lengte 520 mm 570 mm 620 mm 670 mm 670 mm 770 mm

Besch. S S S S S S
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Toebehoren
Collector.

Voor verticale inbouw Voor horizontale inbouw

Artikelinformatie ¾" 1" ¾" 1"

VM Ref. 5006582 5006580 716378 5006581

MaterialNr. – – 20027239 –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. N N S N

Isolatie
Voor verdeler

Snijset, voor aanvoer en retour, voor maximaal 9 kringen.

Adapter
Voor automatische ontluchter

3/8" voor aansluiting op SCHÜTZ collectors.

Inbouwset voor warmtestroommeter
Vernikkeld

Compacte uitvoering, montageklaar,
inbouwmogelijkheid voor  
warmtestroommeter G ¾ "/ G 1".
- Bouwlengte 110 mm → G ¾"
-  Bouwlengte 130 mm → G 1", 

verzegelbare wartelmoer voor warmtestroommeter,  
sensor voor directe meting (M10x1) in aanvoer- en  
retourleiding met 3 st. kogelkranen

- Adapter inbegrepen

Artikelinformatie

VM Ref. 4041541

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Artikelinformatie

VM Ref. 716218

MaterialNr. 20027220

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S
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Ophangconsole
Voor verdeler

Van verzinkt staal, voorzien van sleuven voor de bevestiging en geluidsisolerende  
buisschalen voor de montage van de aanvoeren retourcollector DN 25.

Kogelkraanset 1" BD/1" BD  
(wartelmoer)

Vernikkeld

Bestaande uit aanvoer- en retour-
kogelkraan van messing, passend 
op de comfort verdeler met bedie-
ningshendel, incl. pakkingringen.

** In aanvoer monteren

Verdeler-uitbreidingsset 1" 
Roestvrij staal

Bestaande uit aanvoer- en  
retour uitbreiding.

Toebehoren
Collector.

Artikelinformatie Standaard
Standaard met 
thermometer

Verticaal

VM Ref. 716363 716393 716392

MaterialNr. 20027237 20027241 20027240

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch S S S

Artikelinformatie

VM Ref. 716480

MaterialNr. 20027266

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 716481

MaterialNr. 20027267

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S
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Retourthermometer
Vernikkeld

Voor aansluiting op  
een verdeler uitgang  
met ¾" euroconus.

By-pass verdeler
Messing

Montage op de verdeler,  
instelbaar drukverschil  
0,05 – 0,35 bar.

Strangregelventielset 1"
Messing

Messing, bestaande uit strangregelventiel  
met geïntegreerde debietmeter en  
kogelkraan. Voor het inregelen en  
afsluiten van verdelers.  
Toepassingsbereik:  
4-36 l/min, kvs-waarde 3,5m3/h

Drukverschilregelaar**
Voor vloerverwarmingssystemen

Automatische drukverschilregeling, 
onafhankelijk van drukschommelingen, incl. 
kogelkraan en aanvoerleidinggarnituur met 
impulsleiding.
Kogelkranen afzonderlijk bestellen.  
Bij gebruik als zoneklep s.v.p. stelaandrijving 
afzonderlijk bestellen (zie pagina 89).

Zoneregelset 1"
Messing

Zoneregelset voor SCHÜTZ collector bestaand uit  
2-wegklep kvs 4,5 m3/h, stelaandrijving en kogelkraan set.

Artikelinformatie PV 20 PV 25

VM Ref. 716290 3082627

MaterialNr. 20027236 –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. S N

Artikelinformatie

VM Ref. 716368

MaterialNr.  20027238

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie PV 20 PV 25

VM Ref. 5006293 5006294

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. N N

Artikelinformatie

VM Ref. 716396

MaterialNr. 20027242

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 1258095

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S
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Toebehoren
Collector.

Adapter klemverbinding ¾"
Messing

Geschikt voor verdelers, bestaande uit: steunhuls, klemring en losse moer.

Artikelinformatie 12 x 1,5** 14 x 2* 16 x 1,8* 16 x 2* 17 x 2* 20x 2* 25 x 2,3* 14 x 2* 16 x 2*

VM Ref. 716522 716162 5005630 716611 716033 716016 5001340 716034 716035

MaterialNr. 20027293 20027206 – 20027317 20027171 20027166 – 20027172 20027173

Type verwarmingsbuis Met plakstroken
Tri-o-flex® buis  

(met O-ring)

Verpakkingseenheid 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks

Verpakkingseenheid/doos 200 stuks 200 stuks 200 stuks 200 stuks 200 stuks 200 stuks 50 stuks 200 stuks 200 stuks

Besch. S S N S S S N S S

Artikelinformatie 12 x 1,5** 14 x 2* x ½" 16 x 2* x ½" 17 x 2* x ½" 20 x 2* x ½" 14 x 2* x ½" 16 x 2* x ½"

VM Ref. 5002743 716040 716041 716042 1159747 1179365 1179373

MaterialNr. – 20027174 20027175 20027176 – – –

Type verwarmingsbuis AG Met plakstroken
AG Tri-o-flex® buis  

(met O-ring)

Verpakkingseenheid 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks

Verpakkingseenheid/doos 200 stuks 150 stuks 150 stuks 100 stuks 100 stuks 100 stuks 100 stuks

Besch. N NSC S S N N N

Aansluitadapter (met klemverbinding)

Messing

Voor universele aansluitingen.

*   in mm
** in mm, dubbel nippel 1/2" (R50®) – (in combinatie gebruiken met 716522)

Artikelinformatie 14 x 2* 16 x 1,8* 16 x 2* 17 x 2* 20x 2* 25 x 2,3

VM Ref. 716019 5007081 716021 716020 1177958 5003630

MaterialNr. 20027167 – 20027169 20027168 – –

Type verwarmingsbuis Duo-flex en tri-o-flex® buizen

Verpakkingseenheid 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 5 stuks

Verpakkingseenheid/doos 200 stuks 150 stuks 150 stuks 150 stuks 120 stuks 80 stuks

Besch. NSC N S S N N

Buiskoppeling
Messing

Onscheidbaar met radiale persing, incl. 2 pershulzen van RVS.
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Toebehoren
Collector/Verdelerkasten.

Verdelerslot
Voor wandkast

Inclusief sleutel,  
passend op de kasten.

Buisbocht 90°
Kunststof

Dient als bescherming bij vloer-plafond doorgang en  
verdelerinvoering voor verwarmingsbuizen van volgende grootte.

Buiskoppeling (met klemverbinding)

Messing

Voor het veilig koppelen van buizen.

Artikelinformatie 12 x 1,5** 14 x 2* 16 x 1,8* 16 x 2* 17 x 2* 20x 2* 25 x 2,3* 14 x 2* 16 x 2*

VM Ref. 5002273 716007 5005631 716009 716008 1159682 5001191 5000121 1159704

MaterialNr. – 20033910 – 20027161 20027160 – – – –

Type verwarmingsbuis Met plakstroken
Tri-o-flex® buis  

(met O-ring)

Verpakkingseenheid 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks

Verpakkingseenheid/doos 50 stuks 100 stuks 100 stuks 100 stuks 100 stuks 100 stuks 50 stuks 100 stuks 50 stuks

Besch. N NSC N S  S N N N N

Artikelinformatie 12 mm Ø (R50®) 14-17 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø

VM Ref. 716521 716161 5000794 5001190

MaterialNr. 20027292 20027205 – –

Verpakkingseenheid 20 stuks 20 stuks 20 stuks 20 stuks

Besch. S S N N

Artikelinformatie

VM Ref. 1160656

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N
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SCHÜTZ verdelerkasten
Opbouw (AP) & Inbouw (UP).

Met slechts enkele handelingen kunnen 
de verdelerkasten worden aangepast aan 
de meest uitlopende bouwplaatssituaties, 
waarmee een snelle en zorgvuldige  
montage van de gekozen onderdelen kan 
worden gerealiseerd en de veiligheid 
van het systeem gegarandeerd is.

Leverbaar in de varianten
voor collector Type 90-3

Voor inbouw met variabele inbouwdiepten van 90 tot 140 mm bestaande uit:

  Vuurverzinkte staalplaatbehuizing

  Zijwanden voorzien van elk 2 voorgestanste 
doorvoeren

  In hoogte verstelbare poten met vleugel-
moeren aan de binnenkant

  Achterwand met verstevigingsstrippen

  Inbouwrail (omegarail) voor eenvoudige  
clipmontage van de varimatic basis- en  
uitbreidingsmodules

  2 bevestigingsrails voor variabele  
consoleplaatsing

  Voorgemonteerde verdelerconsole-set met ver-
delerklemmen in geluiddempende uitvoering

  Omkeerbuis voor behoedzame verwarmings-
buisgeleiding geïntegreerd in dekvloer-
afdekplaat

  Verstelbaar raamwerk en frontklep met 
sleufslot, gepoedercoat, overeenkomstig  
RAL 9016

  Raamwerk en frontklep in extra beschermende 
golfkartonnen verpakking

  Bouwbeschermkap

Technische gegevens Type UP 90-0 Type UP 90-1 Type UP 90-2 Type UP 90-3 Type UP 90-4

Hoogte in mm* 770 - 910 770 - 910 770 - 910 770 - 910 770 - 910

Breedte in mm* 470 670 870 1.070 1.370

Diepte in mm* 90 - 140 90 - 140 90 - 140 90 - 140 90 - 140

Artikelinformatie

VM Ref. 716595 716596  716597 716598 716599

MaterialNr. 20027313 20027314 20027315 20047414 20047415

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. S S S NSC NSC

* Nis afmetingen

UP 90 AP 90 & AP 140
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Serie AP 90 & AP 140 voor opbouw en voor wand montage met geringe opbouwhoogte van slechts  
90 mm (AP 90) of 140 mm (AP140), compleet gepoedercoat overeenkomstig RAL 9016, bestaande uit:

  Vuurverzinkte stabiele staalplaatbehuizing

  Afneembare achterwand met  
verstevigingsstrippen

  Inbouwrail (omegarail) voor eenvoudige  
clipmontage van de varimatic basis- en  
uitbreidingsmodules

  2 bevestigingsrails voor variabele consoleplaatsing

  Afneembare dekvloer-afdekplaat

 Frontklep met sleufslot

  Voorgemonteerde verdelerconsole-set met  
verdelerklemmen in geluiddempende uitvoering

Technische gegevens Type AP 90-0 Type AP 90-1 Type AP 90-2 Type AP 90-3 Type AP 90-4

Afmetingen (H x B x D) in mm 690 x 490 x 90 690 x 690 x 90 690 x 890 x 90 690 x 1.090 x 90 690 x 1.390 x 90

Artikelinformatie

VM Ref. 716585 716586 716587 716588 716589

MaterialNr. 20027307 20027308 20027309 20047412 20047413

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. S S S NSC NSC

Technische gegevens Type AP 140-0 Type AP 140-1 Type AP 140-2 Type AP 140-3 Type AP 140-4

Afmetingen (H x B x D) in mm 690 x 490 x 140 690 x 690 x 140 690 x 890 x 140 690 x 1.090 x 140 690 x 1.390 x 140

Artikelinformatie

VM Ref. 716590 716591 716592  716593 716594

MaterialNr. 20041403 20027310 20027311 20027312 20033930

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. S S S S NSC
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SCHÜTZ Basisverdelerkast
Het voordelige alternatief: Opbouw en inbouw.

De basisverdelerkasten zijn ons  
eenvoudige en betaalbare  
alternatief.

Leverbaar in de varianten 

Serie UP 110 voor opbouw en voor wand montage met variabele inbouwdiepten van 110 tot 160 mm 
bestaande uit:

  Vuurverzinkte staalplaatbehuizing

  Zijwanden uitgevoerd met voorgestanste door-
voeringen

  In hoogte verstelbare voeten met vleugelmoeren 
aan de buitenzijde

  2 bevestigingsrails voor variabele console-
plaatsing

  Frontklep met gleufslot

  Afneembare deur en sponning,  
gepoedercoat als RAL 9016

UP 110 AP 120

Bij toepassing van de SCHÜTZ-collector type 90-3 dient de consoleset (VM Ref. 20027266, p. 70) 
apart te worden aangeschaft.

Technische gegevens Type UP 110-1 Type UP 110-2 Type UP 110-3 Type UP 110-4

Hoogte in mm* 505 - 605 505 - 605 505 - 605 505 - 605

Breedte in mm* 670 830 1.030 1.130

Diepte in mm* 110 - 160 110 - 160 110 - 160 110 - 160

Artikelinformatie

VM Ref. 5006945 5006946 5006947 5006948

MaterialNr. – – – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. N N N N

* Nis afmetingen
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Serie AP 120 voor opbouw en voor wand montage met geringe opbouwhoogte 
van slechts 120 mm, bestaande uit:

  Vuurverzinkte staalplaatbehuizing

  2 bevestigingsrails voor variabele  
consoleplaatsing

   Frontklep met gleufslot

  Afneembare deur en sponning,  
gepoedercoat als RAL 9016

Technische gegevens Type AP 120-1 Type AP 120-2 Type AP 120-3

Afmetingen (H x B x D) in mm 600 x 690 x 120 600 x 830 x 120 600 x 1.090 x 120

Artikelinformatie

VM Ref. 5006871 5006872 5006873

MaterialNr. – – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. N N N

Bij toepassing van de SCHÜTZ-collector type 90-3 dient de consoleset  
(VM Ref. 20027266, p. 70) apart te worden aangeschaft.
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SCHÜTZ Verdelerkast
Voorgemonteerd.

Voorbeelden van voorgemonteerde verdelerkasten

 Neem bij interesse gerust contact met ons op! 

Inbouw-verdelerkast UP WMZ/WZ,  
Ista/Danfoss met verdelerbalk Komfort 90-3

Inbouw-verdelerkast UP WMZ-B-ST

Inbouw-verdelerkast UP WMZ/Ventil

Inbouw-verdelerkast UP WMZ

Model A

Model B

Model C

Model D

Voorgemonteerd, bestaande uit:
Inbouw-verdelerkast premium serie UP 90, sponning voor deur of scherm in verkeerswit RAL 9016,  
sponning van verzinkt plaatstaal, hoogte-instelling: 80 mm, diepte-instelling: 60 mm, collector roestvrij 
staal comfort met consoleset (linker of rechter aanslag), regelklepset Danfoss ABQM, inbouwset warm-
temeter vernikkeld en Ista WMZ EAS 1", inbouwleidingen voor koud en warm water, elk bestaand uit 2 
kogelkranen en inbouwleiding, echter zonder warmtemeter 

Voorgemonteerd, bestaande uit: 
Inbouw-verdelerkast premium serie UP 90, sponning voor deur of scherm in verkeerswit RAL 9016, 
sponning van verzinkt plaatstaal, hoogte-instelling: 140 mm, diepte-instelling 50 mm, collector roestvrij 
staal comfort met consoleset (linker of rechter aanslag), basismodule (standaard voor 6 zoneregelaars en 
max. 15 actuatoren), actuatoren, inbouwset warmtemeter vernikkeld (legplannen vereist)

Voorgemonteerd, bestaande uit: 
Inbouw-verdelerkast premium serie UP 90, sponning voor deur of scherm in verkeerswit RAL 9016,  
sponning van verzinkt plaatstaal, hoogte-instelling: 140 mm, diepte-instelling 50 mm, collector roestvrij 
staal comfort met consoleset (linker of rechter aanslag), regelklepset Danfoss AB-QM 20,  
inbouwset warmtemeter vernikkeld

Voorgemonteerd, bestaande uit: 
Inbouw-verdelerkast premium serie UP 90, sponning voor deur of scherm in verkeerswit RAL 9016,  
sponning van verzinkt plaatstaal, hoogte-instelling: 140 mm, diepte-instelling 50 mm, collector roestvrij staal 
comfort met consoleset (linker of rechter aanslag), inbouwset warmtemeter vernikkeld
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SCHÜTZ verdeler
Installatievarianten.

Strangregelventielset (SGV) | drukverschilregelaar (DR) PV 25

Kogelkraanset (KKS) verticaal (KKS-v) | standaard (KKS-s)

Varianten

Varianten

Artikelinformatie KKS-v KKS-s
VM Ref. 716394 716363
MaterialNr. 20060154 20027237
Lengte mm 150 70
Besch. S S

Artikelinformatie SGV Set DR PV 25
VM Ref. 716368 5006294
MaterialNr. 20027238 –
Lengte mm 85 180 (enkel horizontaal)
Besch. S N

Verdelerkast premie Basisverdelerkast

Verdeler SGV Set UP 90 AP 90+140 DR UP 90 AP 90+140 SGV Set* UP 110 AP 120 DR* UP 110 AP 120

  2 verwarmingscircuits 315 0 0 410 1 1 465 1 1 560 1 1
  3 verwarmingscircuits 365 0 0 460 1 1 515 1 1 610 1 1
  4 Verwarmingscircuits 415 0 0 510 2 2 565 1 1 660 1 1
  5 verwarmingscircuits 465 1 0 560 2 2 615 1 1 710 2 2
  6 verwarmingscircuits 515 1 1 610 2 2 665 1 1 760 2 2
  7 verwarmingscircuits 565 1 1 660 2 2 715 2 2 810 2 2
  8 verwarmingscircuits 615 1 1 710 3 3 765 2 2 860 3 3
  9 verwarmingscircuits 665 2 1 760 3 3 815 2 2 910 3 3
10 verwarmingscircuits 715 2 2 810 3 3 865 3 3 960 3 3
11 verwarmingscircuits 765 2 2 860 3 3 915 3 3 1.010 3 3
12 verwarmingscircuits 815 2 2 910 4 4 965 3 3 1.060 4 3
13 verwarmingscircuits 865 3 2 960 4 4 1.015 3 3 1.110 4 –
14 verwarmingscircuits 915 3 3 1.010 4 4 1.065 4 3 1.160 – –

Verdelerkast premie Basisverdelerkast

Verdeler KKS-v UP 90 AP 90+140 KKS-s UP 90 AP 90+140 KKS-v* UP 110 AP 120 KKS-s* UP 110 AP 120

  2 verwarmingscircuits 380 0 0 300 0 0 530 1 1 450 1 1
  3 verwarmingscircuits 430 0 0 350 0 0 580 1 1 500 1 1
  4 verwarmingscircuits 480 1 0 400 0 0 630 1 1 550 1 1
  5 verwarmingscircuits 530 1 1 450 0 0 680 2 1 600 1 1
  6 verwarmingscircuits 580 1 1 500 1 1 730 2 2 650 1 1
  7 verwarmingscircuits 630 1 1 550 1 1 780 2 2 700 2 2
  8 verwarmingscircuits 680 2 1 600 1 1 830 3 3 750 2 2
  9 verwarmingscircuits 730 2 2 650 1 1 880 3 3 800 2 2
10 verwarmingscircuits 780 2 2 700 2 2 930 3 3 850 3 3
11 verwarmingscircuits 830 2 2 750 2 2 980 3 3 900 3 3
12 verwarmingscircuits 880 3 2 800 2 2 1.030 4 3 950 3 3
13 verwarmingscircuits 930 3 3 850 2 2 1.080 4 3 1.000 3 3
14 Verwarmingscircuits 980 3 3 900 3 3 1.130 4 – 1.050 4 3
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SCHÜTZ verdeler
Installatievarianten.

Warmtestroommeter (WSM) 
verticaal (WSM-v) | horizontaal (WSM-h)

Drukverschilregelaar PV 25 (DR) + warmtestroommeter
verticaal (WSM-v) | horizontaal (WSM-h)

Varianten

WSM-v WSM-h

Artikelinformatie 1" ¾" 1" ¾"
VM Ref. 5006580 5006582 5006581 5006583
MaterialNr. – – – –
Lengte mm 160 280
Besch. N N

Verdelerkast premie Basisverdelerkast

Verdeler WSM-v UP 90 AP 140 WSM-h UP 90 AP 140 WSM-v* UP 110 AP 120 WSM-h* UP 110 AP 120

  2 verwarmingscircuits 390 0 0 510 1 1 540 1 1 660 1 1
  3 verwarmingscircuits 440 0 0 560 1 1 590 1 1 710 2 2
  4 verwarmingscircuits 490 1 1 610 1 1 640 1 1 760 2 2
  5 verwarmingscircuits 540 1 1 660 1 1 690 2 2 810 2 2
  6 verwarmingscircuits 590 1 1 710 2 2 740 2 2 860 3 3
  7 verwarmingscircuits 640 1 1 760 2 2 790 2 2 910 3 3
  8 verwarmingscircuits 690 2 2 810 2 2 840 3 3 960 3 3
  9 verwarmingscircuits 740 2 2 860 2 2 890 3 3 1.010 3 3
10 verwarmingscircuits 790 2 2 910 3 3 940 3 3 1.060 4 3
11 verwarmingscircuits 840 2 2 960 3 3 990 3 3 1.110 4 –
12 verwarmingscircuits 890 3 3 1.010 3 3 1.040 4 3 1.160 – –
13 verwarmingscircuits 940 3 3 1.060 3 3 1.090 4 3 1.210 – –
14 Verwarmingscircuits 990 3 3 1.110 4 4 1.140 – – 1.260 – –

WSM-v WSM-h

Artikelinformatie DR PV 25 1" ¾" 1" ¾"
VM Ref. 5006294 5006580 5006582 5006581 5006583
MaterialNr. – – – – –
Lengte mm 180 160 280
Besch. N N N

Verdelerkast premie Basisverdelerkast

Verdeler WSM-v 
+ DR UP 90 AP 140 WSM-h 

+ DR UP 90 AP 140 WSM-v 
+ DR* UP 110 AP 120 WSM-h + 

DR* UP 110 AP 120

  2 verwarmingscircuits 580 1 1 690 2 2 730 2 2 840 3 3
  3 verwarmingscircuits 630 1 1 740 2 2 780 2 2 890 3 3
  4 verwarmingscircuits 680 2 2 790 2 2 830 3 3 940 3 3
  5 verwarmingscircuits 730 2 2 840 2 2 880 3 3 990 3 3
  6 verwarmingscircuits 780 2 2 890 3 3 930 3 3 1.040 4 3
  7 verwarmingscircuits 830 2 2 940 3 3 980 3 3 1.090 4 3
  8 verwarmingscircuits 880 3 3 990 3 3 1.030 4 3 1.140 – –
  9 verwarmingscircuits 930 3 3 1.040 3 3 1.080 4 3 1.190 – –
10 verwarmingscircuits 980 3 3 1.090 4 4 1.130 4 – 1.240 – –
11 verwarmingscircuits 1.030 3 3 1.140 4 4 1.180 – – 1.290 – –
12 verwarmingscircuits 1.080 4 4 1.190 4 4 1.230 – – 1.340 – –
13 verwarmingscircuits 1.130 4 4 1.240 4 4 1.280 – – 1.390 – –
14 Verwarmingscircuits 1.180 4 4 1.290 4 4 1.330 – – 1.440 – –
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Alle maten in mm.
* incl. basismodule 150 mm, opzij gemonteerd 
# incl. actuator (VM Ref. 5006030); regelstation varimat F minus 40 mm

Regelstation (RS) varimat WR |
Regelstation (RS) varimat WR +  
warmtestroommeter horizontaal (WSM-h)

Varianten

Verdelerkast premie Basisverdelerkast

Verdeler RS# UP 90 AP 140
RS# + 

WSM-h
UP 90 AP 140 RS#* UP 110 AP 120

RS# + 
WSM-h*

UP 110 AP 120

  2 verwarmingscircuits 490 1 1 720 2 2 640 1 1 870 3 3
  3 verwarmingscircuits 540 1 1 770 2 2 690 2 2 920 3 3
  4 verwarmingscircuits 590 1 1 820 2 2 740 2 2 970 3 3
  5 verwarmingscircuits 640 1 1 870 2 2 790 2 2 1.020 3 3
  6 verwarmingscircuits 690 2 2 920 3 3 840 3 3 1.070 4 3
  7 verwarmingscircuits 740 2 2 970 3 3 890 3 3 1.120 4 –
  8 verwarmingscircuits 790 2 2 1.020 3 3 940 3 3 1.170 – –
  9 verwarmingscircuits 840 2 2 1.070 3 3 990 3 3 1.220 – –
10 verwarmingscircuits 890 3 3 1.120 4 4 1.040 4 3 1.270 – –
11 verwarmingscircuits 940 3 3 1.170 4 4 1.090 4 3 1.320 – –
12 verwarmingscircuits 990 3 3 1.220 4 4 1.140 – – 1.370 – –
13 verwarmingscircuits 1.040 3 3 1.270 4 4 1.190 – – 1.420 – –
14 Verwarmingscircuits 1.090 4 4 1.320 4 4 1.240 – – 1.470 – –

Artikelinformatie RS varimat WR Verdeler-uitbreidingsset (optioneel) By-pass verdeler (optioneel)

VM Ref. 4036942 3058303 1258095
MaterialNr. – – –
Lengte mm 260 80 40
Besch. N N N
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De nieuwe generatie ruimteregeling die voor 
maximaal comfort en energie-efficiëntie staat 
bij oppervlakte regeling.

  Simpelweg universeel voor energie-efficiëntie  
en gebruiksvriendelijk op het hoogste niveau 

  Voor verschillende warmtebronnen en  
klantgerichte systeemoplossingen

   Leverbaar als radiografisch of bedraad

  TÜV-gecertificeerde, automatische  
hydraulische afstelling

varimatic regeltechniek
Radiografisch of bedraad.

Optimale coördinatie
Alle componenten bieden

Beschrijving basismodule:
Voor centraal informatiebeheer en draadloze
communicatie met alle systeemcomponenten.
Meetdata-interpretatie om energie-efficiënt de
temperatuurregeling van elke ruimte te bepalen.
Aanpassingen en updates gebeuren via de
Micro-SD cardslot. Met de Ethernet versie
kunnen de ruimtethermostaten via internet
gestuurd worden.

  Functies:  
Vorstbeveiliging, Verwarmen, Koelen,  
Eco, Automatisch

 Pilootfunctie voor verwarmen en koelen

  Geintergreerd, instelbare pompbesturing,  
keteluitgang, aansluiting veiligheidsaquastaat

  Meerdere verdiepingen oplossing  
(verbinding tot en met 7 basismodules)
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Systeemcomponenten
Radiografisch.

varimatic BUS basismodule

varimatic BUS ruimteregelaar

Radiografisch

Analoge radiografisch

Technische gegevens 4 zones 4 zones Ethernet 8 zones 8 zones Ethernet 12 zones 12 zones Ethernet

Voor 6 x thermomotoren 24 V, NC, met externe transfo – –

Voor 12 x thermomotoren – 24 V, NC, met externe transfo –

Voor 18 x thermomotoren – – 24 V, NC, met externe transfo

Artikelinformatie

VM Ref. 716200 5004792 716202 5004794 716204 5004796

MaterialNr. 20027208 – 20027209 – 20027210 –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. S N S N S N

De kamerthermostaat van de SCHÜTZ BUS varimatic regeling waarmee je de temperatuur 
regelt, garandeert maximaal gebruikerscomfort. Instelling van de gewenste ruimtetem-
peratuur in de toegewezen zone gebeurt via een draaiknop met fijne vergrendeling en 
altijd goed leesbare schaal. Door begrenzers onder de draaiknop wordt het mogelijke 
regelingsbereik beperkt en een instelpuntverstelling vastgemaakt.
 Optimale prijs-prestatie verhouding
 Gepatenteerd instelpuntverstelling
   Instelbereik 10 tot 28 °C
  Vlakke uitvoering en beperkte maat (86 x 86 mm)
 Draaiknop met 1/4 graad softborging
  Optioneel met begrenzing van het instellingsbereik  
vanruimtetemperatuur op een maximale en/of minimale waarde 

    Veilige 868-MHz frequentietechnologie voor optimale plaatsing  
zonder bekabeling

Artikelinformatie Radiografisch

VM Ref. 716208

MaterialNr. 20027212

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S
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Systeemcomponenten
Bedraad.

Technische gegevens 8 zones 8 zones Ethernet 

Voor 12 x thermomotoren 24 V, NC, met externe transfo

Artikelinformatie

VM Ref. 716206 5004790

MaterialNr. 20027211 –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. S N

varimatic BUS basismodule
Bedraad

varimatic BUS analoge ruimteregelaar
Bedraad analoge

De kamerthermostaat van de SCHÜTZ BUS varimatic regeling waarmee je de temperatuur 
regelt, garandeert maximaal gebruikerscomfort. Instelling van de gewenste ruimtetem-
peratuur in de toegewezen zone gebeurt via een draaiknop met fijne vergrendeling en 
altijd goed leesbare schaal. Door begrenzers onder de draaiknop wordt het mogelijke  
regelingsbereik beperkt en een instelpuntverstelling vastgemaakt.
 Optimale prijs-prestatie verhouding
 Gepatenteerd instelpuntverstelling
 Instelbereik 10 tot 28 °C
  Vlakke uitvoering en beperkte maat (86 x 86 mm)
 Draaiknop met 1/4 graad softborging
  Optioneel met begrenzing van het instellingsbereik van  
ruimtetemperatuur op een maximale en/of minimale waarde

Artikelinformatie Bedraad

VM Ref. 716210

MaterialNr. 20027214

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S
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Systeemcomponenten
Radiografisch & bedraad.

varimatic ruimteregelaar BUS digitaal
Bedraad digitaal & radiografisch digitaal

De BUS besturingseenheid met digitaal display geeft toegang tot alle ruimte
specifieke parameters. Het toont de precieze omgevingstemperatuur voor
maximaal gebruikerscomfort. De bediening gebeurt via een draai-drukknop  
met fijne vergrendeling en via de altijd overzichtelijke afbeelding van het  
taalneutraaldigitaal scherm. 
   Vlakke uitvoering en beperkte maat (86 x 86 mm)
   Groot en overzichtelijk LC-Display (60 x 40 mm) uit krasvaste kunststof
   Permanente weergave van ruimtetemperatuur, systeemklok en systeemstatus
    Menu met drie niveaus (Lifesyle-functies, Parameters en Service)
   Begrenzing van instelbare ruimtetemperatuurbereik
    Comfortable bediening via draai-drukknopmechanisme  

met fijne en dynamische schaal
   Instellingsbereik 5 tot 30 °C
    Radiografisch digitaal: 868-MHz frequentietechnologie  

voor optimale plaatsing zonder bekabeling

Artikelinformatie Bedraad Bedraad

VM Ref. 716211 5005577

MaterialNr.  20027215 –

Afstandssensor nee ja

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. S N

Radiografisch digitaal

Bedraad digitaal

Artikelinformatie Radiografisch Radiografisch

VM Ref. 716209 5005578

MaterialNr. 20027213 –

Afstandssensor nee ja

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. S N
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varimatic ruimteregelaar varimatic ruimteregelaar
Elektronische 2-punts-regelaar Digitaal

Elektronische 2-punts-regelaar, nauwkeurig regel-
gedrag door pulswijdtemodulatie met thermische 
terugvoer, 2K temperatuurverlaging via extern 
signaal, afstelling instelwaarde, Afmetingen  
80 x 29 x 86 mm (H x B x L), 
Bescherming IP20,  
Beschermingsklasse 2  
(230 V) / 3 (24 V).

De SCHÜTZ varimat control LCD regelaar 24 / 230 
V, NC is een digitaal ruimtetemperatuurregelaar 
om vloerverwarmingsruimtetemperatuur af te 
regelen, Afmetingen  
86 x 31 x 86 (H x B x L),  
Bescherming IP20,  
Beschermingsklasse 2  
(230 V) / 3 (24 V).

Toebehoren
varimatic standaard/comfort regeltechniek.

  Bediening middels draaiknop

  Vorstbeveiliging

  Setpoint kalibratie

Extra functies comfort:

 Verwarmen/koelen

  Ventielbeveiligingsfunctie

  Bediending middels draaiknop

  Permanente weergave van actuele ruimtemperatuur

 3 bedrijsfuncties: dag/nacht/automatisch

 Ventiel beschermfunctie, Antivriesbescherming

  Elektrische thermostaat met LCD display, 
speciaal voor vloerverwarming en vloerkoeling

  Nauwkeurige instelbaarheid

 Wandmontage opbouw

Extra functies comfort:

  Verwarmen/koelen, Verlicht display, Vrije keuze 
nachtthemperatuur

Control aanvullend:

  Interne weektimer, Smart start/stop functie, 
timeruitgang

Technische gegevens Elektronisch, 230 V Elektronisch, 24 V Digitaal, 230 V Digitaal, 24 V

Stelaandrijvingen 10 5 5 5

Schakelvermogen < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W

Artikelinformatie VM Ref. MaterialNr. VM Ref. MaterialNr. VM Ref. MaterialNr. VM Ref. MaterialNr.

Standaard 716260 20027227 5006000 – 716262 20027228 5006004 –

Comfort 716270 20027231 5005999 – 716272 20027232 5006003 –

Control – – – – 716282 20027235 5006247 –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. S N S N
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varimatic ruimteregelaar (overheidsmodel)
Elektronische 2-punts-regelaar

Elektronische 2-punts-regelaar, nauwkeurig regelgedrag
door pulswijdtemodulatie met thermische terugvoer,  
2K temperatuurverlaging via extern signaal, afstelling  
instelwaarde, Afmetingen  
86 x 86 x 26 mm (H x B x L),  
Bescherming IP20, 
Beschermingsklasse 2  
(230 V) / 3 (24 V).

  Verborgen bediening middels draaiknop

  Vorstbeveiliging

  Setpoint kalibratie

Technische gegevens 230 V 24 V

Stelaandrijvingen 10 5

Schakelvermogen < 0,3 W < 0,3 W

Artikelinformatie

VM Ref. 5006312 5006810

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. N N
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Basismodule 6 zones 24 V Basismodule 10 zones 24 V

Basismodule 10 zones 230 V

Voor varimatic thermostaten en zonemotoren Voor varimatic thermostaten en zonemotoren

Voor varimatic thermostaten en zonemotoren

Basiseenheid, Steekklemcontacten, nachtverlagingbedrijf,
Aansluiten van 6 thermostaten en maximaal 15 zonemotoren,
Statussignalering, nachtverlaging. 
Comfort aanvullend: verwarmen/koelen
Pomp- en ketelsturing
Ingang dauwpuntsensor.

Basiseenheid, Steekklemcontacten, nachtverlagingbedrijf, 
Aansluiten van 10 thermostaten en maximaal 18 zonemotoren, 
Statussignalering, nachtverlaging.  
Comfort aanvullend: verwarmen/koelen
Pomp- en ketelsturing
Ingang dauwpuntsensor.

Standaard: Basiseenheid, Steekklemcontacten, nachtverlaging-
bedrijf, Aansluiten van 10 thermostaten en maximaal  
18 zonemotoren, Statussignalering,  
nachtverlaging.  
Comfort aanvullend:  
verwarmen/koelen  
Pomp- en ketelsturing  
Ingang dauwpuntsensor.

Basismodule 6 zones 230 V
Voor varimatic thermostaten en zonemotoren

Standaard: Basiseenheid, Steekklemcontacten, nachtverlagingbe-
drijf, Aansluiten van 6 thermostaten en maximaal  
15 zonemotoren, Statussignalering, 
 nachtverlaging. 
Comfort aanvullend:  
verwarmen/koelen 
Pomp- en ketelsturing  
Ingang dauwpuntsensor.

24 V incl. trafo24 V incl. trafo

Toebehoren
varimatic standaard/comfort.

Technische gegevens  Standaard Comfort

Afmetingen (H x B x L) 90 x 52 x 327 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 716264 716274

MaterialNr. 20027229 20027233

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Verpakkingseenheid/doos 25 stuks 25 stuks

Besch. S S

Technische gegevens  Standaard Comfort

Afmetingen (H x B x L) 90 x 52 x 327 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 716266 716276

MaterialNr. 20027230 20027234

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Verpakkingseenheid/doos 25 stuks 25 stuks

Besch. S S

Technische gegevens  Standaard Comfort

Afmetingen (H x B x L) 90 x 52 x 408 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 5006323 5005992

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Verpakkingseenheid/doos 25 stuks 25 stuks

Besch. N N

Technische gegevens  Standaard Comfort

Afmetingen (H x B x L) 90 x 52 x 408 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 5006215 5005994

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Verpakkingseenheid/doos 25 stuks 25 stuks

Besch. N N
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Aanlegthermostaat Handregelkap
varimatic varimatic

Als temperatuurbewaker, montage op 
aanvoercollector middels spanband, exter-
ne instelling 25 °C tot 90 °C, omschake-
laar, schakelvermogen 15 A, 220 V. Let 
a.u.b. op de geldende voorschriften.

Voor de handmatige regeling van de 
ruimtetemperatuur door openen, sluiten 
of regelen van volumestroom op het 
retourventiel. Let a.u.b. op de geldende 
voorschriften.

Toebehoren
varimatic.

Stelaandrijving  
“Energiebespaarder plus”

Stelaandrijving  
“Smart Drive”

varimatic varimatic

Regelvermogen 100 N, ter aansturing 
van de ventielen m.b.v. 2-punts signaal, 
steekmontage zonder gereedschap door 
adapterring, spanningsvrij gesloten – 
bij aflevering echter open voor een  
eenvoudigere montage en ingebruikneming,
bescherming IP54 in alle inbouwposities,  
stelweg 4 mm.*

Voor toepassing met de dynamische 
collector. Verstelkracht 90 N  
(+ 10%), voor het aansturen van de 
kleppen middels thermostaat met 
tweepuntsuitgang of pulsbreedtemo-
dulatie, eenvoudige, geoptimaliseerde 
insteekmontage, instelafstand  
3,5 mm.*

* benodigde vervangende onderdelen voor oude verdelertypen kunt u apart bij ons aanvragen.

NIEUW
Technische gegevens  230 V 24 V

Beschermingsklasse II –

Bescherming IP 54 IP 54

Inschakelstroom
550 mA  

(max. 100 ms)
300 mA  

(max. 2 Min.)

Bedrijfsstroom 1 W 1 W

Artikelinformatie

VM Ref. 716227 716228

MaterialNr. 20027221 20027222

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. S S

Technische gegevens  230 V 24 V

Beschermingsklasse II III

Bescherming IP 54 IP 54

Inschakelstroom
550 mA 

(max. 100 ms)  
300 mA  

(max. 2 Min.)

Bedrijfsstroom 1,2 W 1,2 W

Artikelinformatie

VM Ref. 5005121 5005909

MaterialNr. – –

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk

Besch. N N

Artikelinformatie

VM Ref. 716141

MaterialNr. 20027204

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 5000880

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N
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Technische gegevens 230 V

Afmetingen (H x B x L) 90 x 52 x 326,5 mm

Artikelinformatie

VM Ref. 5007061

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Technische gegevens 230 V

Beschermingsklasse II

Bescherming IP 54

Inschakelstroom 130 mA (max. 200 ms)

Bedrijfsstroom 1,7 W

Artikelinformatie

VM Ref. 5007065

MaterialNr. –

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. N

Basismodule “Auto-Balance“  
8 zones 230 V

varimatic

TÜV-gecertificeerde automatische hydraulische afstelling, auto-
matische herkenning van aangesloten zoneregelaars, steek-/
klemaansluitingen, aansluiting van 8 zoneregelaars en maximaal 
17 actuators, pomp- en ketelregeling, aansluiting van dauwpunt-
sensor en temperatuurverlaging.

Stelaandrijving “Ego“
varimatic

Intelligente servomotor 230V NC,  
M30 x 1,5, voor automatische hydraulische 
afstelling d.m.v. toe- en afvoertempera-
tuursensoren en geïntegreerde KI-chip, 
spanningsloos geschakeld, met geïntegreerde 
begrenzing van de toevoertemperatuur,  
sluitmaat 11,8 mm.*

Toebehoren
Hydraulische afstelling, volledig automatisch.

De varimatic-basismodule met regelcomponenten Auto-Balance en de actuator Ego vervan-
gen de conventionele hydraulische afstelling en zorgen daardoor voor maximaal comfort 
en energiezuinigheid bij temperatuurregeling via vloeren en wanden. Met beide producten, 
die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt, kan de SCHÜTZ-collector type 90-3 
automatisch en naar wens hydraulisch worden afgesteld, en dat volledig zelfstandig, zon-
der aansluiting van extra hardware.

* benodigde vervangende onderdelen voor oude verdelertypen kunt u apart bij ons aanvragen.
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varimat verdeler-regelstation
varimat F en varimat WR.

Leverbaar in de varianten

Voor de combinatie van vloer- en radiatorverwarmingssystemen.  
De gemiddelde verwarmingstemperatuur voor de vloerverwarming is  
doorgaans lager dan die voor radiatoren. In veel gevallen is echter geen  
tweede verwarmingscircuit vanuit de verwarminscentrale niet gepland  
of moet achteraf worden geïnstalleerd. De verlaging van de primaire  
aanvoertemperatuur gebeurt decentraal.

Belangrijke mededeling: Als door geen van de aangesloten ruimtethermostaten warmte wordt gevraagd, moet om hydraulische redenen de secundaire pomp worden  
uitgeschakeld. Bovendien is er een bypass (overstroomset, VM Ref. 5001141) tussen secundaire aanvoer en -retourstroom nodig. Voor de beschreven toepassingsgebieden  
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, daar geen rekening kan worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk afzonderlijk geval.

Verdeler-regelstation varimat F
Thermostaatregeling door instelling van een  
maximale waarde op de thermostaatkop met voeler.

Verdeler-regelstation varimat WR
Weersafhankelijke regeling met en zonder
ruimtetemperatuurschakeling.

Voordelen:

  Besparing van een extra tweede temperatuur regeling van de warmteopwekker  
voor het lagetemperatuur-verwarmingscircuit

 Besparing van de extra buisleidingen tussen warmteopwekker en collector

varimat F varimat WR
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Toebehoren
varimat verdeler-regelstation.

Artikelinformatie

VM Ref. 716254

MaterialNr. 20027224

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Control 230 V
varimatic

Weersafhankelijke regeleenheid bestaande uit:
1 bedieningseenheid, 1 buitentemperatuursensor en  
1 aanvoertemperatuursensor met spanveer.
Geschikt voor verwarmen en koelen.

Artikelinformatie

VM Ref. 716251

MaterialNr. 20027223

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Ventielaandrijving 230 V
varimatic

Voor regelaar met schakelende  
uitgang (3-punts-regeling),  
stuwkracht 120 N.

Artikelinformatie Lengte VM Ref. MaterialNr. VPE Besch.

Vloerverwarmingsunit 2 groep 290 mm 716442 20027253 1 stuk S

Vloerverwarmingsunit 3 groep 340 mm 716443 20027254 1 stuk S

Vloerverwarmingsunit 4 groep 405 mm 716444 20027255 1 stuk S

Vloerverwarmingsunit 5 groep 440 mm 716445 20027256 1 stuk S

Vloerverwarmingsunit 6 groep 490 mm 716446 20027257 1 stuk S

Vloerverwarmingsunit 7 groep 555 mm 716447 20027258 1 stuk S

Vloerverwarmingsunit 8 groep 605 mm 716448 20027259 1 stuk S

Standaard pro verdeler
PRO verdelers, geschikt voor aansluiting op zowel hoog- en  
laag-temperatuur verwarmingsbron. Bij aansluiting op een  
laagtemperatuur verwarmingsbron dient de massastroom  
primair vergroot te worden om voldoende verwarmend
vermogen te kunnen leveren. De PRO verdelers zijn voorzien  
van een LTVinregelventiel welke het mogelijk maakt de retourwa-
terstroom in te regelen. De verdeelunit wordt hydraulisch neutraal 
geleverd. In combinatie met deze stalen verdeelunit uitsluitend 
diffusiedichte buis toepassen, conform DIN 4726. De verdeelunit 
wordt hydraulisch neutraal geleverd.
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Toebehoren
varimat verdeler-regelstation.

Technische gegevens varimat F

VM Ref. 716255

MaterialNr. 20027225

Volumestroombereik Q bei 3,2 m3/h

Opvoerhoogtebereik 6,7 m

Motorspanning 230 V +20 % / -15 %, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen 3 - 43 W

Beschermingsgraad IP x 4D

Inbouwmaat 130 mm

Mediumtemperatuur +3 °C tot +95 °C

Besch. S

Technische gegevens varimat WR

VM Ref. 716256

MaterialNr. 20027226

Volumestroombereik Q bei 3,2 m3/h

Opvoerhoogtebereik 6,7 m

Motorspanning 230 V +20 % / -15 %, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen 3 - 43 W

Beschermingsgraad IP x 4D

Inbouwmaat 130 mm

Mediumtemperatuur +3 °C tot +95 °C

Besch. S

Verdeler-regelstation varimat F
Compacte, voorgemonteerde basiseenheid van messing, pomp Wilo Para 25/6 SC*, 
1½" inbouwlengte 130 mm, 3-weg mengklep met thermostaatkop, voorbereide  
aansluiting voor bedrade maximaal temperatuurbegrenzer, een kogelkraan incl  
thermometer op de secundaire aanvoer. Aansluiting op primaire en secundaire zijde. 
Kogelkraanset niet inbegrepen.

Verdeler-regelstation varimat WR
Compacte, voorgemonteerde basiseenheid van messing, pomp Wilo Para 25/6 SC*,  
1½" inbouwlengte 130 mm, 3-weg mengklep met aansluiting voor ventielaandrijving,  
voorbereide aansluiting voor bedrade maximaal temperatuurbegrenzer, een kogelkraan  
incl thermometer op de secundaire aanvoer. Aansluiting op primaire en secundaire zijde. 
Servomotor en kogelkraanset niet inbegrepen.

* Onder voorbehoud van wijzigingen
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Verdeler-regelstation Verdeler-regelstation Verdeler-regelstation
Technische gegevens varimat F varimat F zonder pomp varimat WR

Afmetingen (H x B x D) ca. 302 x 186 x 93 mm ca. 302 x 186 x 93 mm ca. 302 x 186 x 93 mm

Nominale aansluitmaat DN 25 DN 25 DN 25

Maximale installatiedruk 6 bar 6 bar 6 bar

Maximal-Temperatuurbegrenzer

Instelbereik +20 °C tot +90 °C +20 °C tot +90 °C +20 °C tot +90 °C

Standaardinstelling +60 °C +60 °C +60 °C

Omgevingstemperatuur -20 °C tot +60 °C -20 °C tot +60 °C -20 °C tot +60 °C

Schakeldifferentie +/- 2 K +/- 2 K +/- 2 K

3-weg mengventiel

Toepassingsgebied +2 °C tot +130 °C +2 °C tot +130 °C +2 °C tot +130 °C

Pomp flens 1 ½" 1 ½" 1 ½"

Aansluitmaat schroefdraad G 1" G 1" G 1"

Regeltechnisch drukverschil 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar

Kvs-waarde 3,3 m3/h 3,3 m3/h 5,0 m3/h

Artikelinformatie

VM Ref. 716255 716251 716256

MaterialNr. 20027225 20027223 20027226

Verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Besch. S S S
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Wisselstukken

Debietmeter
voor RVS verdeler

Wisselstuk VM Ref. 
van 716381 t.e.m. 716391

Debietmeter
voor Comfort 90-3

Onderstuk voor VM Ref. 
van 716482 – 716494

Artikelinformatie

VM Ref. 716420

MaterialNr. 20027248

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 716213

MaterialNr. 20027217

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Debietmeter
voor RVS 90-3 verdeler

Wisselstuk voor VM Ref. 
van 716482 – 716494

Thermometer
voor kogelkraansets

Wisselstuk voor VM Ref. 
716367, 716364, 716393 en 716396

Artikelinformatie

VM Ref. 716212

MaterialNr. 20027216

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 716426

MaterialNr. 20027250

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S
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Regelventiel
voor Comfort 90-3

Onderstuk voor VM Ref. 
van 716482 – 716494

Regelventiel
voor Comfort 90-3

Bovenstuk voor VM Ref. 
van 716482 – 716494

Artikelinformatie

VM Ref. 716215

MaterialNr. 20027219

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 716214

MaterialNr. 20027218

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Spanriem
voor Orion afrolmolen

Wisselstuk voor 
VM Ref. 497431

Centreerring
voor Orion

Onderstuk 497431

Artikelinformatie

VM Ref. 497433

MaterialNr. 20022569

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Artikelinformatie

VM Ref. 497439

MaterialNr. 20022573

Verpakkingseenheid 1 stuk

Besch. S

Vl
oe

rv
er
w
ar
m
in
gs
sy
st
em

en

97SCHÜTZ ENERGY SYSTEMSSCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



Optimaal voor sanering van oude gebouwen.

 schuetz@vanmarcke.be

Freessysteem

U wilt uw energiesysteem renoveren en  
zonder onnodige moeite vloerverwarming 
inbouwen? Bij vrijwel ieder gebouw kunt u 
teruggrijpen op ons beproefde freessysteem.

Met de freestechniek worden de 
sleuven voor de verwarmingsbui-
zen vrijwel stofvrij in de bestaande 
vloer gefreesd. Zo kan de vloerver-
warming geheel zonder extra  
opbouwhoogte worden geplaatst.

Door dit snelle en ongecompliceerde procedé 
kunnen afzonderlijke ruimtes binnen een dag 
worden ingericht: perfect voor stapsgewijze 
renovatie van oude gebouwen.

Dankzij ons freessysteem kan de vloerver-
warming achteraf worden ingebouwd,  
zonder dat verwijderen van de bestaande 
dekvloer noodzakelijk is. Onze montage-
teams frezen de sleuven voor de verwarmings-
buizen in de oude estrikvloer.

 Opbouwhoogte 0 mm

  Geen aparte ondergrond voor  
de buis nodig

 Legsnelheid 80 m² per dag

  Vlotte realisatie van uw bouwplan  
doordat de vloer niet hoeft te drogen

Houd rekening met de bouwkundige  
situatie ter plaatse. Wij geven u graag  
vrijblijvend advies.

Dag 1 
Vloerbedekking 
verwijderen

Dag 2 
Frezen, verwarmingsbuizen 
leggen, controle op lekkage

Dag 3 
Leggen van de  
nieuwe dekvloer
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Uitgevoerde werkzaamheden bij 
het frezen:

  Frezen van de sleuven in de bestaande 
estrikvloer met afstanden van 10 of 15 cm*

  Leggen van de SCHÜTZ 
verwarmingsbuizen

 Aansluiting van de buizen op de verdeler

  Lekkagecontrole met perslucht  
vlgs. DIN EN 1264

Geleverde materialen:

  Verwarmingsbuis duo-flex PE-Xa 14 x 2 mm 
tot PE-Xa 16 x 2 mm

  Collector type Komfort 90-3 incl. 
consoleset en kogelkraanset verticaal**

 Geleidingsbogen voor buizen

 Adapter-klemringen*

* Het afsluiten van de sleuven is niet inbegrepen. Uitgefreesd materiaal (ca. 4 kg/m²) dient door de opdrachtgever te worden afgevoerd.
** Deze wordt vóór de montage aan de installateur verzonden.

Vl
oe

rv
er
w
ar
m
in
gs
sy
st
em

en

99SCHÜTZ ENERGY SYSTEMSSCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



  www.airconomy.net

Behaaglijke warmte in woon- en werkruimtes 
dankzij het beproefde systeem van vloerverwar-
ming: AIRCONOMY® zorgt voor een aangena-
me en milde stralingswarmte over het gehele 
vloeroppervlak, steeds binnen een warmtefysio-
logisch optimaal temperatuurgebied.

Verwarmen.
Extra comfort tussen uw eigen vier muren of op 
kantoor. Verwarmen,ventileren, koelen:  
met AIRCONOMY®. De ideale combinatie, die u in 
elk jaargetijde laat doorademen. Welbevinden bij 
wonen en werken: dankzij de intelligente combi-
natie van deze drie functies voldoet AIRCONOMY® 
aan de hoogste eisen in woon- en werkruimtes. 
Interieurlucht die is belast met geurtjes en schade-
lijke stoffen, wordt continu vervangen. Gefilterde 
frisse lucht voorkomt schade aan het gebouw door 
vocht en schimmelvorming.

Één System. 
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Frisse lucht met een aangename temperatuur 
in alle ruimtes: het AIRCONOMY®-systeem-
element garandeert een optimale verdeling in de 
verblijfsruimtes. Naar keuze stroomt verwarmde of 
gekoelde lucht voor de raamoppervlakken de ruim-
te binnen. In de vloer aangebrachte ventilatie-
openingen maken een tochtvrije en optisch 
aantrekkelijke luchttoevoer mogelijk. Via een 
afvoersysteem wordt de verbruikte lucht aan de 
warmterugwinning toegevoerd om de aangevoer-
de buitenlucht voor te verwarmen.

Ventileren.
Koeling bij hoge temperaturen in de zomer: 
desgewenst laat AIRCONOMY® gekoeld water 
door het buizenstelsel in de vloer stromen. Volgens 
het principe van de stille koeling wordt warmte 
over de vloer afgevoerd. Ook hier draagt zowel het 
geklimatiseerde oppervlak als de frisse lucht bij tot 
de koelprestatie. Met behoud van de behaaglijk-
heidscriteria wordt zo een reductie van de koellast 
bereikt. De gekoelde lucht is ook droger en draagt 
op die manier bij aan het comfort.

Koelen.
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Basis
Alleen met gecontroleerde ventilatie wordt op moderne en efficiënte 
wijze voldaan aan de constante behoefte aan gefilterde frisse lucht. 
Zo wordt de luchtkwaliteit in de ruimte continu geoptimaliseerd.

Luchtdicht gebouwomhulsel
Gebouwen die voldoen aan de hoogste energienormen en gebouwd worden volgens de regels 
rond de energieprestaties van gebouwen, hebben een luchtdicht omhulsel. Dit verhindert de 
natuurlijke ventilatie en daarmee een minimale hygiënische luchtverversing. De normale venti-
latie door het openen van ramen is ontoereikend. Bovendien kunnen uitlaatgassen en lawaai 
daarbij ongefilterd binnendringen in de ruimte.

CO2-concentratie

Onvoldoende gezonde luchtverversing is vaak al bij het betreden van een ruimte te 
merken. Bedorven, zuurstofarme lucht duidt op een toename van de CO2-concen-
tratie. Verminderde concentratie en klachten als hoofdpijn en misselijkheid beper-
ken het welbevinden.

gesloten ramen

frisse buitenlucht

gecontroleerde ventilatie

aangenaam

uur

storend,
afnemend concentratie-
vermogen, hoofdpijn etc.

effekt
op de mens

CO2-
concentratie

 in ppm

500

0 1 2 3 4

1.000

1.500

2.000

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS102 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



Warmte en ventilatie zijn direct van invloed op ons welbevinden.
Claim

Vocht en schimmelvorming

Door onvoldoende verversing van de lucht neemt de luchtvochtigheid 
in een gebouw toe. Dit kan zeer snel leiden tot schimmelvorming op de 
muren. Gezondheidsrisico‘s en schade aan het gebouw zijn het gevolg.

Warmteverlies door ventilatie

Door het volledig openen van de ramen kan de lucht snel worden 
ververst. Hierdoor treedt echter tegelijk een groot energieverlies 
op. Door gecontroleerde ventilatie met warmteterugwinning kunt 
u warmteverlies door ventilatie voorkomen en energie besparen.

Pollenallergieën

Ongefilterde lucht bevat talloze kleine, vrijwel onzichtbare zwevende 
deeltjes. Dit is vooral hinderlijk voor mensen met een allergie, als in 
het voorjaar en de zomer miljoenen pollen het gebouw binnenkomen.

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS
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Het multifunctionele systeem voor innovatieve techniek in huis.
Werking

AIRCONOMY® is een combinatie van 
warm water -vloerverwarming en 
gecontroleerde luchttoevoer en -afvoer 
met warmteterugwinning. Door de opbouw 
van de vloer worden warmteverliezen enerzijds 
volgens het principe van de vloerverwarming 
gecompenseerd door het vloeroppervlak, en 
anderzijds door de toevoer van warme lucht. 

Dankzij de grote warmtewisseloppervlakken 
kunnen zo zeer lage temperaturen van het 
verwarmingsmedium worden gerealiseerd. 
Daarom is AIRCONOMY® ideaal voor aansluiting 
op verwarmingssystemen met lage temperatuur, 
zoals HR-techniek, warmtepompen en andere 
regeneratieve systemen.

Buitenlucht

Ventilator met warmteterugwinning

Instromende lucht 

18

5

6

4

3

3

2

7

1

2

3

4

5

6

8

7

AIRCONOMY® systeemelement 

Vloerverwarming met verwarmingsverdeler

Thermostaat

Uitstromende lucht

Afgevoerde lucht

19°C
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Het combineren van afzonderlijke oplossingen van verschillende fabrikanten is tijdrovend 
en duur. Optimale samenwerking van de verwarmings- en ventilatiefunctie in één 
systeem biedt een groot aantal voordelen.

Van vloerverwarming en ventilatiesysteem.
Voordelen

19°C

1. Tochtvrije ventilatie
AIRCONOMY® zorgt voor een constante  
toevoer van frisse lucht met de optimale  
temperatuur zonder tochtverschijnselen.

2. Absoluut stil
Een fluisterstille werking van de ventilatie in 
woonruimtes vergroot het comfort, ongeacht 
of de ruimte bewoond is of als werkplek wordt 
gebruikt.

3. Koeling in de zomer
Koeling bij hoge temperaturen in de zomer:
Desgewenst voert AIRCONOMY® gekoeld water 
door de buizen in de vloer.

4. Ideale verdeling van frisse lucht
Frisse lucht op de juiste temperatuur in alle  
ruimtes: AIRCONOMY® garandeert een  
optimale verdeling naar de verblijfsruimtes

5. Flexibele inrichting
AIRCONOMY® is grotendeels onzichtbaar  
in de vloer geïntegreerd. Hierdoor is  
een vrije en flexibele inrichting mogelijk.

6. Absoluut hygiënisch
AIRCONOMY® kan probleemloos worden  
gereinigd. Al bij de planning worden de  
hygiënische normen aangehouden.

7. Groot bedieningsgemak
AIRCONOMY® onderscheidt zich door  
de uiterst eenvoudige bediening via de  
thermostaat of de afstandsbediening.

8. Tien jaar garantie
AIRCONOMY® is een geperfectioneerd en  
beproefd systeem dat zijn kwaliteit en betrouw-
baarheid in de loop van decennia heeft bewezen.

24°C 20°C 22°C
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ONZE 
COMPLETE 

SERVICE

Gewoon compleet

AIRCONOMY® biedt verwarming, ventilatie en koeling  
in één module. Ook onze uitgebreide service 
laat niets te wensen over.

Ons servicepalet.

Technisch advies
Wilt u bij uw bouwproject het  
hoogste wooncomfort met de  
grootste energiezuinigheid realiseren? 
Onze hooggekwalificeerde technici 
adviseren u over de unieke mogelijkhe-
den met AIRCONOMY®, ook graag bij 
u thuis. Het ontwikkelen van speciale 
oplossingen is daarbij een van onze 
sterke punten.

Planning
Naast het competente ontwerpen  
en plannen van uw AIRCONOMY®- 
systeem volgens de actuele wettelijke 
voorschriften en de laatste stand van 
de techniek, stellen wij ook graag een 
volledige offerte voor u op.

Levering op de bouwplaats
Als aanbieder van de complete  
systeemoplossing coördineren en 
garanderen wij de volledige en  
tijdige levering van alle componenten 
die ter plaatse nodig zijn.
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Onderhoud 
Op verzoek bieden wij u ook 
het lopende onderhoud van uw  
AIRCONOMY®-systeem, incl.  
verversen van filters, inspectie,  
reiniging van de ventilator en  
de warmtewisselaar alsmede  
volledige revisie aan.

Montage
Met het geperfectioneerde en  
modulaire AIRCONOMY®-systeem  
is snelle en eenvoudige installatie  
mogelijk. Onze speciaal opgeleide  
montageteams voeren deze taak  
graag volledig uit, of wij instrueren  
vakkundige partners ter plaatse.

Ingebruikname
Na de vakkundige installatie  
van alle componenten voert uw  
AIRCONOMY®-serviceteam de  
ingebruikname voor u uit. Alle  
functies en parameters worden 
getest en optimaal ingesteld. 
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De dubbelwandige tanks van SCHÜTZ zijn de ideale 
oplossing voor het opslaan van stookolie. Dankzij 
het systeem van binnentank en opvangbak bieden 
ze dubbele zekerheid.

  TANK IN TANK Standard – past in de meeste 
gevallen

  TANK IN TANK Kompakt – voor zeer kleine 
 ruimtes en smalle doorgangen 

  TANK IN TANK Spezial – met een gering opper-
vlak, ideaal voor nieuwbouw en modernisering

  TANK IN TANK Hochwasser – speciaal voor ge-
bieden met risico op hoogwater

TANK IN TANK
Kunststof

Door de combinatie van kunststof en staal is TANK 
IN TANK lichtdicht en garandeert het een lange 
levensduur en stabiliteit.

TANK IN TANK
Staal

Heeft u vragen over  
wisselstukken?

 schuetz@vanmarcke.be
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MAX

Voor de speciale vereisten van landbouw, industrie 
en oliewinning zijn SCHÜTZ multi- een voorraad-/
afvaltanks de optimale oplossing, vooral voor het 
opslaan en afvoeren van brandstoffen en oliën.

  VET staal

  VET kunststof

  Multitank

Multitank / VET
Kunststof en staal

Als totaalaanbieder van comfortabele en efficiënte 
opslagsystemen voor stookolie hebben wij altijd on-
begrensde veiligheid bij elke toepassing in het vizier.

Het NIV-O-STOP-beveiligingssysteem tegen over-
stroming beschermt uw tankinstallatie betrouwbaar 
tegen lekken van stookolie door overmatige vulling.

NIV-O-STOP
Overstromen uitgesloten
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Olieverwarming
Energiedrager met toekomst.

HR-olieverwarming is naast gas al decennialang 
een van de meest geliefde vormen van verwarming 
van Duitsland. Dit is niet in de laatste plaats te 
danken aan de goede infrastructuur.

Juist op dit moment, in energiepolitieke 
crisistijden, geldt olieverwarming als 
voordelig alternatief en blijft het scoren 
als toekomstbestendige energiebron. De 
gegarandeerde grondstoftoevoer, maar ook de 
onafhankelijkheid resp. autarkie van de installatie 
kunnen hierbij als pluspunten worden genoemd.

Met olieverwarming zijn consumenten nu 
al uitgerust voor de toekomst: Als hybride 
oplossing kan de installatie probleemloos worden 
gecombineerd met alternatieve energiebronnen  
als zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. 
Door de integratie van hernieuwbare energiesoorten 
wordt per jaar tot wel 30% olie bespaard.

Ook het toekomstscenario 'groene olie' kan 
zonder vervanging van techniek met bestaande 
installaties worden gerealiseerd. Klassieke stookolie 
kan nu al met biobrandstoffen en e-fuels worden 
gemengd. Voor de middellange termijn kan het 
aandeel klimaatneutrale energie constant worden 
vergroot, tot en met volledige CO2-neutraliteit.
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Ruimtewinst  
in de kelder

1e PLUSPUNT

Dubbelwandige, moderne olietanks 
vervangen de tot nu toe gebruikte, 
gemetselde en speciaal gecoate opvangbak.

De beveiliging tegen  
overvulling zorgt voor  
dubbele veiligheid

2e PLUSPUNT

Begrenzers van het vulniveau zijn 
tegenwoordig verplichte onderdelen.

Geurbarrière voorkomt  
onaangename olielucht

3e PLUSPUNT

Hedendaagse tanks van nieuwe kunststoffen 
met uiterst efficiënte diffusiestop.  
Voordeel: nooit meer olielucht in huis.

Eenvoudige montage
4e PLUSPUNT

Moderne olietanks zijn plaatsbesparend 
gevormd en passen door elke deur.

Pluspunten van de moderne generatie olietanks:
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Altijd de modernste techniek.

Het TANK IN TANK-systeem, dat bestaat uit een binnentank 
en een opvangbak, garandeert dubbele beveiliging en zorgt 
dat er geen verdere bouwkundige maatregelen nodig zijn. 
Bovendien beschermt de overvulbeveiliging NIV-O-STOP het 
batterijtanksysteem veilig en betrouwbaar.

SCHÜTZ TANK IN TANK kunststof

  Kwaliteit totaal

  Modern en flexibel tanksysteem 
voor het opslaan van stookolie

  15 jaar garantie

  Permanente dichtheid van tank en opvangbak

  Met geïntegreerde opvangbak

 Gestabiliseerd

  SMP-geurbarrière, tegen het doordringen  
van stookolie

  Bekroond met het kwaliteitslabel 
PROOFED BARRIER®

  NIV-O-STOP met niveauindicatie nu in serie

TIT-K, verkrijgbaar in de maten

750 l compact
& speciaal 1.000 l standaard, compact  

& speciaal 1.500 l standaard  2.000 l standaard

GEUR

BARRIÈRE
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Technische gegevens 750 l compact 1.000 l compact

Goedkeuring Z-40.21-304 Z-40.21-304

Lengte 1.190 mm 1.420 mm

Breedte 660 mm 660 mm

Hoogte zonder leidingen 1.450 mm 1.675 mm

met leidingen 1.600 mm 1.825 mm

Kantelmaat 1.875 mm 2.195 mm

Gewicht ca. 46 kg ca. 67 kg

VM Ref. 590200 590201

MaterialNr. 20025990 20025991

Optimale oplossing voor kleine ruimten en smalle doorgangen

Technische gegevens 750 l speciaal 1.000 l speciaal

Goedkeuring Z-40.21-371 Z-40.21-371

Lengte 750 mm 820 mm

Breedte 750 mm 840 mm

Hoogte zonder leidingen 1.700 mm 1.998 mm

met leidingen 1.850 mm 2.115 mm

Kantelmaat 1.858 mm 2.129 mm

Gewicht ca. 49 kg ca. 58 kg

VM Ref. 590207 590208

MaterialNr. 20025994 20025995

Met een gering grondvlak, ideaal voor modernisering en nieuwbouw

Technische gegevens 1.000 l standaard 1.500 l standaard 2.000 l standaard

Goedkeuring Z-40.21-304 Z-40.21-304 Z-40.21-304

Lengte 1.190 mm 1.720 mm 2.200 mm

Breedte 770 mm 770 mm 770 mm

Hoogte zonder leidingen 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm

met leidingen 1.850 mm 1.850 mm 1.850 mm

Kantelmaat 2.075 mm 2.418 mm 2.780 mm

Gewicht ca. 61 kg ca. 103 kg ca. 145 kg

VM Ref. 590202 590206 590211

MaterialNr. 20025992 20025993 20025998

De standaardoplossing, past vrijwel altijd
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SCHÜTZ TANK IN TANK staal
Compromisloze veiligheid.

De combinatie van de materialen HDPE en staal is 
lichtdicht en garandeert een lange levensduur en 
stabiliteit. De pallet van verzinkt stalen buizen zorgt 
voor de geventileerde afstand tot de bodem van de 
tank. Bovendien beschermt de overvulbeveiliging  
NIV-O-STOP het batterijtanksysteem veilig en 
betrouwbaar.

  Kwaliteit totaal

  Modern en flexibel tanksysteem 
voor het opslaan van stookolie

  15 jaar garantie

  Met geïntegreerde opvangbak

  Gestabiliseerd

  Voldoet aan de eisen voor gebruik en opslag van 
organische vloeistoffen

  SMP-geurbarrière, tegen het doordringen 
van stookolie

  Bekroond met het kwaliteitslabel  
PROOFED BARRIER® 

  NIV-O-STOP met niveauindicatie nu in serie

700 l 1.000 l 
TIT-ST, verkrijgbaar in de maten

De combinatie van kunststof en staal (TIT-ST)

Technische gegevens 700 l staal 1.000 l staal

Goedkeuring Z-40.21-133 Z-40.21-133

Lengte 1.135 mm 1.135 mm

Breedte 727 mm 727 mm

Hoogte zonder leidingen 1.160 mm 1.600 mm

met leidingen 1.310 mm 1.750 mm

Kantelmaat 1.735 mm 1.962 mm

Gewicht ca. 68 kg ca. 85 kg

VM Ref. 590209 590210

MaterialNr. 20025996 20025997
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compact

NIV-O-QUICK snelmontagesysteem (vulleiding), Eenpijpsysteem met overvulbeveiliging NIV-O-STOP met niveau-indicatie en drijvende aftapping, met een
afvoercapaciteit tot 20 l/u*, niveau-indicatie, koppelbare ontluchtingsleiding, ook geschikt voor stookolie EL A Bio 5 tot Bio 10.

NIV-O-QUICK snelmontagesysteem (vulleiding), Eenpijpsysteem met overvulbeveiliging NIV-O-STOP met niveau-indicatie en drijvende aftapping, met een
afvoercapaciteit tot 20 l/u*, niveau-indicatie, koppelbare ontluchtingsleiding, ook geschikt voor stookolie EL A Bio 5 tot Bio 10.

TIT-K# (750 l | 1.000 l | 1.500 l)

TIT-ST# (700 l | 1.000 l)

TIT-K & TIT-ST#

Accessoirepakketten

Accessoirepakketten

Speciale toebehoren

Artikelinformatie Basispakket A** Uitbreidingspakket B Rijverbindingspakket CDL Basispakket A Export***

1.000 l standaard

4036658
–

590243
20026002

4036666 / –

590240
20025999

1.500 l standaard –

750 l compact 590242
2002600

590244 / 20026003

1.000 l compact 4036664 / –

750 l speciaal 590243 / 20026002 4036668 / –

1.000 l speciaal 590247 / 20026006 4036665 / –

Artikelinformatie Basispakket A** Uitbreidingspakket B Rijverbindingspakket CDL Basispakket A Export***

VM Ref. 4036658 590241 4036669 590240

MaterialNr. – 20026000 – 20025999

Pakket informatie Pakket pompen

Inhoud Handpomp en niveau-indicatie geschikt 
voor elk type tank met uitzondering  

van 1.000 l speciaal

Artikelinformatie

VM Ref. 4020392

MaterialNr. –

Pakketten voor bio brandstoffen
(A, B en CDL) en voor hogere afname (S)

zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voor onze accessoirepakketten geldt de wettelijk voorgeschreven garantie.
* Hogere afnames zijn met aangepaste pakketten mogelijk, neem contact met ons op.
** Loro-aansluiting
*** Schroefdraadaansluiting
# Het toegestane vulniveau mag niet meer bedragen dan 95 %. Daarnaast moet het niveau worden begrensd door de voorgeschreven instelling van de grenswaardesonde.

Accessoirepakketten
In een handomdraai gemonteerd.
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GEUR

BARRIÈRE

TANK IN TANK in overstromingsgebieden
Dubbelwandige stookolieopslagtanks voor een veilige omgeving.

De SCHÜTZ TANK IN TANK overstroming bestaat uit een 
drukvaste binnentank en  buitenmantel in polyethyleen met een 
hoog molecuulgewicht. De in de grond verankerde spanbanden 
garanderen een veilige montage.

1.000 l 
TIT overstroming
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Pakket informatie enkele tank 2er 3er 4er 5er

Opstelplaats 770 x 1.400 1.615 x 1.400 2.460 x 1.400 3.305 x 1.400 4.150 x 1.400

Ruimteafmeting 1.220 x 1.850 2.065 x 1.850 2.910 x 1.850 3.755 x 1.850 4.600 x 1.850

Accessoirepakket 1A 1A, 1B 1A, 2B 1A, 3B 1A, 4B

Opstelvarianten – TANK IN TANK overstroming 1.000 l

Technische gegevens 1.000 l

Goedkeuring Z-40.21-562

Lengte 1.400 mm

Breedte 770 mm

Hoogte zonder leidingen 1.400 mm

met leidingen 1.550 mm

Kantelmaat 1.980 mm

Gewicht 100 kg

Artikelinformatie

VM Ref. 4008421

MaterialNr. –

TANK IN TANK overstroming 1.000 l

Pakket informatie Hoofdpakket  A Uitbreidingspakket B

Inhoud
Voor de eerste tank of enkele tank (vul- ontluchting 
en aanzuigleiding, peilmeter en vloermontageset)

Voor de tweede tank en elke bijkomende tank  
(vul- ontluchting en aanzuigleiding,

peilmeter en vloermontageset)

VM Ref. 4019467 4019468

MaterialNr. – –

Accessoirepakket 

  Drijfvermogenbestendige grondverankering
   Geteste veiligheid tot 2,5 m overstromingshoog-

te gemeten vanaf de keldervloer
  Goedkeuringsnummer Z-40.21-562
   SMP geurscherm - regulier Tests door het Fraun-

hofer Instituut, Freising, toegekend Kwaliteitsla-
bel PROOFED BARRIER®

  15 jaar fabrieksgarantie

   Actieve milieubescherming door autonoom, 
gesloten systeem

  Geen extra opvangbak nodig
   NIV-O-STOP standaard met overvulbeveiliging 

per tank
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Omschrijving T 101 T 102 T 103 T 104 T 105 T 201

Aantal tanks 1 2 3 4 5 2
Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B 1 x A, 1 x CDL
Opstelplaats in mm 750 l compact 660 x 1.190 1.420 x 1.190 2.180 x 1.190 2.940 x 1.190 3.700 x 1.190 660 x 2.440
Ruimte-afm. in mm 750 l compact 760 x 1.640 1.520 x 1.640 2.280 x 1.640 3.040 x 1.640 3.800 x 1.640 1.110 x 2.540
Opstelplaats in mm 750 l speciaal 750 x 750 1.595 x 750 2.440 x 750 3.285 x 750 4.130 x 750 750 x 1.595
Ruimte-afm. in mm 750 l speciaal 850 x 1.200 1.695 x 1.200 2.540 x 1.200 3.385 x 1.200 4.230 x 1.200 1.200 x 1.695
Opstelplaats in mm 1.000 l standaard 770 x 1.190 1.615 x 1.190 2.460 x 1.190 3.305 x 1.190 4.150 x 1.190 770 x 2.440
Ruimte-afm. in mm 1.000 l standaard 870 x 1.640 1.715 x 1.640 2.560 x 1.640 3.405 x 1.640 4.250 x 1.640 1.220 x 2.540
Opstelplaats in mm 1.000 l compact 660 x 1.420 1.420 x 1.420 2.180 x 1.420 2.940 x 1.420 3.700 x 1.420 660 x 2.910
Ruimte-afm. in mm 1.000 l compact 760 x 1.870 1.520 x 1.870 2.280 x 1.870 3.040 x 1.870 3.800 x 1.870 1.110 x 3.010
Opstelplaats in mm 1.000 l speciaal 820 x 840 1.740 x 840 2.660 x 840 3.580 x 840 4.500 x 840 820 x 1.790
Ruimte-afm. in mm 1.000 l speciaal 920 x 1.290 1.840 x 1.290 2.760 x 1.290 3.680 x 1.290 4.600 x 1.290 1.270 x 1.890
Opstelplaats in mm 1.500 l standaard 770 x 1.720 1.615 x 1.720 2.460 x 1.720 3.305 x 1.720 4.150 x 1.720 –
Ruimte-afm. in mm 1.500 l standaard 870 x 2.170 1.715 x 2.170 2.560 x 2.170 3.405 x 2.170 4.250 x 2.170 –

Omschrijving T 101 T 102 T 103 T 104 T 105 T 201

Aantal tanks 1 2 3 4 5 2
Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B 1 x A, 1 x CDL
Opstelplaats in mm 700 / 1.000 l 727 x 1.135 1.487 x 1.135 2.247 x 1.135 3.007 x 1.135 3.767 x 1.135 727 x 2.310
Ruimte-afm. in mm 700 / 1.000 l 827 x 1.585 1.587 x 1.585 2.347 x 1.585 3.107 x 1.585 3.867 x 1.585 1.177 x 2.410

Afstanden tot de wand:
Bij installatie op enkele en dubbele rij: één uiteinde 
400 mm, alle andere wandafstanden van 50 mm.

Afstand tot het plafond:
Bij installatie op enkele rij: geen voorschriften.
Aanbeveling: minstens 300 mm boven de tank.
Bij dubbel rij: 500 mm boven de tank.

  = 400 mm
  =  50 mm

Overige speciale opstelvarianten op aanvraag leverbaar. Vraag ons zo nodig gerust om meer informatie.
1.   Stookolie EL volgens DIN 51 603-11.
2.   Dieselbrandstof volgens DIN EN 5904.
3.    Dieselbrandstof volgens DIN EN 142143 (biodiesel) (uits-

luitend toegestaan in met “SMP” gemarkeerde tanks)
4.    Stookolie EL A Bio 5 tot Bio 15 volgens DIN V 51603-62 

(toevoeging van FAME volgens DIN EN 14214; zonder 
extra alternatieve onderdelen), alleen in tanks die zijn 
voorzien van permeatie-vertraging.

5.    Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q 
gebonden of ongebonden, met vlampunt boven 55 °C.

6.  Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q 
gebruikt, vlampunt boven 55 °C; herkomst en vlampunt 
moeten door de exploitant kunnen worden aangetoond. 

7.  Plantaardige oliën als katoenzaad, olijf-, koolzaad-, 
ricinus- of tarwekiemolie in elke concentratie. 

8. Ethyleenglycol (CH2OH) als antivriesmiddel.
9.  Gangbare fotochemicaliën in gebruiksconcentratie 

(nieuwe en gebruikte) met een dichtheid van max.  
1,15 g/cm³.

10.  Ammoniakwater (-oplossing) NH4OH, tot max. verza-
digde oplossing.

11.  Zuivere ureumoplossing 32,5 % als NOx-reductiemid-
del4 (AdBlue), met een dichtheid van max 1,15 g/cm³.

Voor de TANK IN TANK in kunststof zijn
uitsluitend de punten 1-11 van toepassing.  
Voor de TANK IN TANK in staal zijn  
uitsluitend de punten 1-7 van toepassing.

Opstelvarianten
Installatievoorschriften volgens Duitse voorschriften,
gelieve de nationale voorschriften in acht te nemen.

TIT-K

TIT-ST

118 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS



T 202 T 203 T 204 T 205 L1 L3

4 6 8 10 3 5
1 x A, 1 x B, 1 x CDL 1 x A, 3 x B, 1 x CDL 1 x A, 5 x B, 1 x CDL 1 x A, 7 x B, 1 x CDL 1 x A, 1 x CDL 1 x A, 2 x B, 1 x CDL

1.420 x 2.440 2.180 x 2.440 2.940 x 2.440 3.700 x 2.440 1.420 x 2.440 2.180 x 2.440
1.520 x 2.890 2.280 x 2.890 3.040 x 2.890 3.800 x 2.890 1.520 x 2.890 2.280 x 2.890
1.595 x 1.595 2.440 x 1.595 3.285 x 1.595 4.130 x 1.595 1.595 x 1.595 2.440 x 1.595
1.695 x 2.045 2.540 x 2.045 3.385 x 2.045 4.230 x 2.045 1.695 x 2.045 2.540 x 2.045
1.615 x 2.440 2.460 x 2.440 3.305 x 2.440 4.150 x 2.440 1.615 x 2.440 2.460 x 2.440
1.715 x 2.890 2.560 x 2.890 3.405 x 2.890 4.250 x 2.890 1.715 x 2.890 2.560 x 2.890
1.420 x 2.910 2.180 x 2.910 2.940 x 2.910 3.700 x 2.910 1.420 x 2.910 2.180 x 2.910
1.520 x 3.360 2.280 x 3.360 3.040 x 3.360 3.800 x 3.360 1.520 x 3.360 2.280 x 3.360
1.740 x 1.790 2.660 x 1.790 3.580 x 1.790 4.500 x 1.790 1.740 x 1.790 2.660 x 1.790
1.840 x 2.240 2.760 x 2.240 3.680 x 2.240 4.600 x 2.240 1.840 x 2.240 2.760 x 2.240

– – – – – –
– – – – – –

T 202 T 203 T 204 T 205 L1 L3

4 6 8 10 3 5
1 x A, 1 x B, 1 x CDL 1 x A, 3 x B, 1 x CDL 1 x A, 5 x B, 1 x CDL 1 x A, 7 x B, 1 x CDL 1 x A, 1 x CDL 1 x A, 2 x B, 1 x CDL

1.487 x 2.310 2.247 x 2.310 3.007 x 2.310 3.767 x 2.310 1.487 x 2.310 2.247 x 2.310
1.587 x 2.760 2.347 x 2.760 3.107 x 2.760 3.867 x 2.760 1.587 x 2.760 2.347 x 2.760

Overige speciale opstelvarianten

op aanvraag leverbaar. Vraag ons zo

nodig gerust om meer informatie.
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Opstelling als batterij is alleen toegestaan  
voor de punten 1 t/m 4.

Bij enkelvoudige opstelling van onze TANK IN 
TANK dient u er altijd rekening mee te houden  
dat de verzinkte verankeringsband bij gebruik  
van AdBlue en fotochemicaliën (punten 9 en 11)  
ter plaatse conform vergunning Z-40.21-304  
met epoxyhars moet worden gecoat.

1   DIN 51 603-1: 2008-08 “Vloeibare brandstoffen,  
stookolie, deel 1: stookolie EL, minimumeisen”.

2   DIN SPEC 51603-6: 2010-05 “Vloeibare brandstoffen, 
stookolie, deel 6: stookolie EL A, minimumeisen”.

3   DIN EN 14214: 2010-04 brandstoffen voor motorvoertuigen 
– vetzuur-methylester (FAME) voor dieselmotoren, eisen en

 keuringsprocedures, Duitse versie EN 14214: 2008  
+ A1: 2009
4   DIN EN 590: 2010-05 brandstof voor motorvoertuigen, 

dieselbrandstof,eisen en keuringsprocedures, Duitse 
versie EN 590: 2008 + A1: 2009

Inhoud van losse tanks (bij 95% vulling) Bij batterijopstelling kunnen deze 
afwijken, afhankelijk van de voorgeschreven instelling van de limietsensor.
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De SCHÜTZ VET is geschikt voor het 
verzamelen en afvoeren van gebruikte 
hydraulische, thermische en smeeroliën 
(afgewerkte oliën). Daarnaast ook voor 
het opslaan van oliën en dieselbrand-
stoffen op hun plaats van bestemming 
(werkplaatsen, machines en installaties).

TOEBEHOREN

 1   Handpomp 0,25 l  
per pompbeweging  
voor smeerolie  
VM Ref. 16101

 2   Vultrechter afsluitbaar, met 
opvangzeef vlgs. TRbF 145 
VM Ref. 171395

 3   Kunststof afzuigbuis 
met 2"-binnenschroefdraad 
700 l VM Ref. 3045280 
1.000 l VM Ref. 3045259

 4   90°-boog van smeedbaar 
gietijzer met 2"-buiten-
schroefdraad 
VM Ref. 181269

 5   Tankwagenkoppeling  
van messing met kap 
VM Ref. 737143

 6   Inhoudsindicator  
standaard  
VM Ref. 2029612

 7   Optische lekindicator  
standaard  
700 l VM Ref. 2051975  
1.000 l VM Ref. 2051976 
 
Overige accessoires  
op aanvraag.

Voor de speciale vereisten van de landbouw, industrie 
en oliewinning biedt de voorraad- en afvaltank  
van SCHÜTZ (VET) bijzondere eigenschappen.

 1

 3

 7

 4

 2

 5

 6

SCHÜTZ VET staal 700 l / 1.000 l
  Versterkte palletconstructie en aan vier kanten 

toegankelijke pallet van stalen buizen

  Zeer eenvoudig te hanteren

  Toegelaten voor het transport van gevaarlijk 
goederen van de verpakkingscategorieën II en III

Alle VET's en MULTITANKs zijn bestemd voor enkelvoudige opstelling. 
1 DIN 51603-1:2011-09  Vloeibare brandstoffen, stookolie, deel 1: stookolie EL, minimumeisen 
2 DIN SPEC 51603-6:2011-06 Vloeibare brandstoffen, stookolie, deel 6: stookolie EL A, minimumeisen 
3 DIN EN 14214:2010-04  brandstoffen voor motorvoertuigen – vetzuur-methylester (FAME) voor dieselmotoren, eisen en keuringsprocedures, Duitse versie EN 14214: 2008 + A1: 2009 
4 DIN EN 590:2010-05  brandstof voor motorvoertuigen, dieselbrandstof,eisen en keuringsprocedures, Duitse versie EN 590: 2008 + A1: 2009

Voorraad- en afvaltank
Voor speciale vereisten.

GEUR

BARRIÈRE
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Opslag vloeistoffen:
 Stookolie EL volgens DIN 51 603-11.
  Stookolie EL A Bio 5 tot Bio 15 volgens DIN V 51603-62 

(toevoeging van FAME volgens DIN EN 14214;  
zonder extra alternatieve onderdelen), alleen in 
tanks die zijn voorzien van permeatie-vertraging.

 Dieselbrandstof volgens DIN EN 5904.

  Vetzuurmethylester volgens DIN EN 142143  
(biodiesel)

  Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q 
gebonden of ongebonden, met vlampunt boven 55 °C.

   Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q  
gebruikt, vlampunt boven 55 °C; herkomst en  

vlampunt moeten door de exploitant kunnen  
worden aangetoond. 

  Plantaardige oliën zoals katoenzaad-, olijf-, canola-, 
ricinus- of tarwekiemolie in elke concentratie die niet 
als voedsel of bij de vervaardiging van voedsel wordt 
gebruikt

Uitgerust met een handmatig of 
elektrisch aangedreven pomp wordt 
de SCHÜTZ VET van staal of kunststof 
een praktisch 'tankstation'. Geschikt 
voor landbouwbedrijven, werkplaat-
sen, garages en industriële bedrijven.

ELEKTRISCHE POMPEN VAN SCHÜTZ
Pomp W40  
met standaard tapkraan  
(dodemansknop)

Zonder debietmeter (40 l/min.) 
VM Ref. 990302 
Debietmeter voor pomp W40 
VM Ref. 5001813

Debietmeter voor pomp  
W40
Zonder debietmeter,  
incl. console (55 l/min.) 
VM Ref. 1069241  
Debietmeter voor pomp W50 
VM Ref. 5001300

Dieseltank-installatie
Bijtanken aan je eigen pomp.

SCHÜTZ VET staal 700 l 1.000 l

Goedkeuring opslag Z-40.21-133 Z-40.21-133

Goedkeuring transport D/BAM/10113/31HA1 D/BAM/10104/31HA1

Lengte 1.135 mm 1.135 mm

Breedte 757 mm 757 mm

Hoogte 1.185 mm 1.625 mm

Gewicht ca. 65 kg ca. 84 kg

VM Ref. 4019467 4019468
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Houd er rekening mee dat bij gebruik 
van de VET 2.000 l tussen de binnen- 
en buitentank een lekalarm met 
optisch en akoestisch signaal moet 
worden geplaatst (oliemelder OM5).

SCHÜTZ VET kunststof 1.500 l 2.000 l

Goedkeuring Z-40.21-304 Z-40.21-304

Lengte 1.720 mm 2.200 mm

Breedte 770 mm 770 mm

Hoogte 1.700 mm 1.700 mm

Gewicht ca. 99 kg ca. 145 kg

VM Ref. 4014832 4014840

TOEBEHOREN

Consoleset 1.500 l 
VM Ref. 4014831

Consoleset 2.000 l 
VM Ref. 4014838

Afzuigbuis 
VM Ref. 3013018

Inhoudsindicator 
VM Ref. 2043304

Ontluchtingskap 
VM Ref. 1025929

90°-boog van smeedbaar gietijzer 
met 2"-buitenschroefdraad 
VM Ref. 181269

Tankwagenkoppeling 
VM Ref. 737143

Oliemelder OM 5  
VM Ref. 781398

Sonde voor oliemelder OM 5 
VM Ref. 781401

Beveiliging tegen overvulling 
Beveiliging tegen overvulling 
met akoestisch signaal op 
aanvraag

adapter S75/6 naar 2" 
VM Ref. 3002947 
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Opslag vloeistoffen:
  Stookolie EL volgens DIN 51 603-11.
  Stookolie EL A Bio 5 tot Bio 15
  Dieselbrandstof volgens DIN EN 142143 (biodiesel) (uits-

luitend toegestaan in met “SMP” gemarkeerde tanks)
  Stookolie EL A Bio 5 tot Bio 15 volgens DIN V 51603-62 

(toevoeging van FAME volgens DIN EN 14214; 
 zonder extra alternatieve onderdelen), alleen in  
tanks die zijn voorzien van permeatie-vertraging.

  Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q 
gebonden of ongebonden, met vlampunt boven 55 °C.

  Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie 
Q gebruikt, vlampunt boven 55 °C; herkomst en 
vlampunt moeten door de exploitant kunnen worden 
aangetoond

  Plantaardige oliën als katoenzaad, olijf-, koolzaad-, 
ricinus- of tarwekiemolie in elke concentratie.

  Gangbare fotochemicaliën in gebruiksconcentratie 
(nieuwe en gebruikte) met een dichtheid van  
max. 1,15 g/cm³.

  Ammoniakwater (-oplossing) NH4OH,  
tot max. verzadigde oplossing.

  Zuivere ureumoplossing 32,5 % als NOx-reductie mid-
del4 (AdBlue), met een dichtheid van max 1,15 g/cm³.

VET kunststof  
1.500 l / 2.000 l
  Dubbele bescherming door corrosievrije  

Binnentank met geïntegreerde opvangbak  
van polyethyleen

  Laag gewicht, eenvoudig te hanteren

  Groot opslagvolume

  Optimale stabiliteit door geïntegreerde 
verticale verankeringsbanden

  Geen olielucht door SMP-geurbarrière 

 Lichtdicht

  Veelzijdige aansluitmogelijkheden  
door vier openingen 

VET kunststof
Voor speciale vereisten.
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TOEBEHOREN

 1   Aftappomp  
Zelflozende hevelpomp met 
aanzuigbuis en afvoerslang  
700 l / 1.000 l  
VM Ref. 4020392

 2   Optische lekindicator  
standaard 
700 l VM Ref. 2051975  
1.000 l VM Ref. 2051976

 3   Buitentank van plaatstaal 
met 100% opvangvolume, 
aan beide zijden thermisch 
verzinkt, bodem met felskant 
en mantel gelast

 4   Dankzij draaggrepen  
eenvoudig te hanteren

 5   Verzinkt buizenframe voor 
ventilatie van de bodem

 6   Inhoudsindicator standaard 
VM Ref. 2029612

 7   Vulopening  
met 2"-binnenschroefdraad 
voor aansluiting van het 
tankpistool

 8   Extra openingen 
bv. voor het monteren van 
een overstroombeveiliging

 9   Binnentank 
van polyethyleen met 
SMP-geurbarrière

MULTITANK staal
  Dubbelwandige veiligheid dankzij een 

corrosievrije binnentank van HDPE en een 
robuuste buitentank van verzinkt plaatstaal

  Maximaal opslagvolume bij minimale  
benodigde ruimte 

  Probleemloze opstelling zonder  
opvangruimte of opvangbak (buiten  
waterwingebieden)

  Geschikt voor het bewaren van biodiesel, 
stookolie met biologische toevoegingen  
en zuiver plantaardige olie

 Geen olielucht dankzij SMP-geurbarrière

SCHÜTZ Multitank 700 l 1.000 l

Goedkeuring Z-40.21-133 Z-40.21-133

Lengte 1.135 mm 1.135 mm

Breedte 727 mm 727 mm

Hoogte 1.100 mm 1.540 mm

Gewicht ca. 62 kg ca. 81 kg

VM Ref. 4019463 4019464

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

In landbouw, industrie en 
huishoudens is de SCHÜTZ 
MULTITANK de optimale 
oplossing voor het bewaren 
en afvoeren van dieselbrand-
stoffen en oliën.

Multitank
De multi onder de tanks.

Opslag vloeistoffen:
 Stookolie EL volgens DIN 51 603-11.
  Stookolie EL A Bio 5 tot Bio 15 volgens DIN V 51603-62 

(toevoeging van FAME volgens DIN EN 14214;  
zonder extra alternatieve onderdelen), alleen in 
tanks die zijn voorzien van permeatie-vertraging.

 Dieselbrandstof volgens DIN EN 5904.

  Vetzuurmethylester volgens DIN EN 142143  
(biodiesel)

  Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q 
gebonden of ongebonden, met vlampunt boven 55 °C.

   Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q  
gebruikt, vlampunt boven 55 °C; herkomst en  

vlampunt moeten door de exploitant kunnen  
worden aangetoond. 

   Plantaardige oliën zoals katoenzaad-, olijf-, canola-, 
ricinus- of tarwekiemolie in elke concentratie die niet 
als voedsel of bij de vervaardiging van voedsel wordt 
gebruikt
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Dankzij het door SCHÜTZ ontwikkelde SMP-procedé kunnen kunststof tanks 
uiterst effectief worden verzegeld om het verdampen van de tankinhoud 
(permeatie) tegen te gaan.

De dubbelzijdige fluorlaag vermindert de permeatie van de inhoud aanzienlijk 
en verbetert de chemische bestendigheid voor licht ontvlambare of vluchtige 
stoffen, zonder dat dit de uitstekende mechanische eigenschappen van HDPE 
beïnvloedt. Ook milieu en wooncomfort profiteren van de extreem lage 
permeatiegraad:   
Bij SMP-behandelde tanks in de verwarmingskelder voorkomt de 
permeatiedrempel het ontstaan van storende luchtjes. Let bij het  
kopen op het Proofed Barrier-keurmerk.

SCHÜTZ SMP
Zodat de inhoud niet verdampt.

SCHÜTZ SMP-systeem

Lekvrij met Surface Modified Plastics (SMP).

Het principe van het SMP-procedé is de vervanging van waterstofatomen door fluoratomen 
in de koolstofketen van de polyethyleen-macromoleculen. Door chemische verdichting in drie 
stappen van de moleculeketen in het polymeer ontstaat aan beide zijden van de tank een 
absoluut gelijkmatige PTFE (teflon)-achtige laag die de blokkerende eigenschappen van het 
materiaal aanzienlijk verbetert.

De behandeling van de stookolietanks volgens het SMP-procedé vindt computergestuurd  
en -gecontroleerd plaats. Uiterst moderne productiefaciliteiten en onze waterdichte  
kwaliteitswaarborg garanderen maximale effectiviteit van de SMP-permeatiedrempel.
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Het overstroombeveiligingssysteem NIV-O-STOP beveiligt een tankbatterij betrouwbaar tegen 
overstroming. Hierbij wordt niet alleen de eerste tank door een limietsensor bewaakt, maar wordt 
ook elke volgende tank met een vlotterschakelaar in de aftap-uitbreidingseenheid tegen overmatige 
vulling beveiligd.

NIV-O-STOP onderscheidt zich  
door een hoog veiligheidsniveau  
en eenvoudige montage.

Dit systeem is ook geschikt 
voor bestaande installaties.

NIV-O-STOP / Overvulbeveiliging
De verbeterde overstroombeveiliging – nu standaard aanwezig.

A   Basis-aftapeenheid (1e tank)

B   Aftap-uitbreidingseensheid (2e tank)

Afbeelding PTC-weerstand

A B

Basis-aftapeenheid met limietsensor  A  
(PTC-weerstandsprincipe)

Voor het functioneren van de limietsensor wordt een zogenaamde PTC-weerstand 
gebruikt volgens het principe van een temperatuurafhankelijke elektrische weerstand. 
De sensor-armatuur met PTC-weerstand wordt met een insteekinrichting met de tank-
wagen verbonden resp. door de tankwagen elektrisch verwarmd.

Wanneer bij het tanken de maximale vulhoogte (limiet) bereikt is, wordt de PTC-
weerstand in de stookolie ondergedompeld en verandert door afkoeling abrupt zijn 
elektrische weerstand. Het tanken wordt via de regelinrichting van de overstroombe-
veiliging (van de eerste tank) op de tankwagen direct beëindigd.

Aftap-uitbreidingseensheid met limietsensor B  

In een overvulbeveiliging bevindt zich naast de eerste tank in elke volgende tank  
een uitbreidingseenheid van de limietsensor met vlotterschakelaar als begrenzer  
van het vulniveau. Deze uitbreidingseenheid wordt met vooraf aangebrachte kabels  
en stekkers met de aansluitdoos van de eerste limietsensor verbonden (eerste tank  
in de vulrichting). Wanneer een toegevoegde tank in de installatie als eerste zijn  
maximale vulniveau bereikt, schakelt de vlotterschakelaar van de desbetreffende  
uitbreidingseenheid het vulproces eveneens uit.
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Algemene aanwijzingen

Algemene aanwijzingen
Onze prijzen zijn vrijblijvende prijzen exclusief BTW. Met het uitbrengen van deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten. Levering geschied uitsluitend per aangegeven 
verpakkingseenheden. Bestellingen onder 50 € netto waarde worden verhoogd met 15 € administratiekosten. Gebruik a.u.b. telkens de nieuwste versie van deze prijslijst. Daar 
de stand van de wetenschap en onze ervaring ontwikkelen zich steeds verder. Neem in twijfelgevallen contact met ons op. Voor de bescherven toepassingsgebieden wordt geen 
aansprakkelijkheid aanvaard daar geen rekening kan worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk afzondelijk geval. De vermelding van leveringstermijnen zijn 
altijd vrijblijvend. Volgens de algemene Duitse vervoersvoorwaarden kan op grond van een vertraagde levering geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Overings gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Geldig vanaf 1 juli 2023. Vanwege sterke schommelingen in het verleden is 
niet te voorzien hoe de aanschafprijzen, voor kunststof, staal en andere materialen zich in de toekomst ontwikkelen. Om deze reden behouden wij ons het recht om prijscorrecties 
door te voeren bij onvorziene prijswijzigingen bij grondstoffen en onderdelen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Vloerverwarmingssystemen

Schütz GmbH & Co. KGaA 
PRODUCTEN EN SYSTEMEN 
  Worden in eigen fabriek gemaakt, zijn recyclebaar en milieuvriendelijk
    Veroorzaken geen snijafval, zijn montagevriendelijk en daarmee  
economisch en efficiënt te verwerken

  Voldoen qua constructie en uitvoering aan de daarvoor geldende  
DIN-normen en wettelijke verplichtingen

  Voldoen aan de norm DIN EN 1264 deel 2 “Wärmetechnische  
Prüfung von Warmwasserfußbodenheizungen”

 
WERKT SAMEN MET:
  BDH Bundesindustrieverband Deutschland 
Haus-, Energie- en Umwelttechnik e.V.

  DIN CERTCO Gesellschaft für Konfirmitatsbewertung mbH
  FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz
  BEB Bundesverband Estrich en Belag e.V.
  SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum e.V.
  WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH

Opslagtanks

Schütz GmbH & Co. KGaA 
PRODUCTEN EN SYSTEMEN 
  Worden in eigen fabriek gemaakt, zijn recyclebaar en milieuvriendelijk
  Zijn eenvoudig te monteren en daardoor economisch en  
efficiënt te verwerken

  Conform de geldende richtlijnen en wettelijke eisen  
qua constructie en ontwerp

  Worden door het Fraunhofer Institut Freising voortdurend  
getest op het SMP-geurscherm

 
WERKT SAMEN MET:
  Federale Vereniging van Opslagcontainers e.V.
 Kwaliteitsvereniging voor reukloze stookolietanks e.V.
 Gespecialiseerde afdeling tanks in de BDH
  IWO Instituut voor Warmte- en Olietechnologie e.V.

GEUR

BARRIÈRE
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Notities
Voor al dat, wat nog belangrijk is.
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Schütz GmbH & Co. KGaA · Schützstraße 12 · D-56242 Selters  
Telefoon +49 2626 77 0 · Fax +49 2626 77 1221 

info2@schuetz.net · www.schuetz-energy.net 

Warmte & water voor iedereen

Lar Zuid Blok Z5 · 8511 Kortrijk · Belgie

Telefoon 056 23 77 13 · Fax 056 23 76 57

schuetz@vanmarcke.be · www.vanmarcke.com/nl

Klijk op www.vanmarcke.com voor een vestiging bij u in de buurt! 


