
SCHÜTZ TANK IM TANK Systeme
Bild-Montageanleitung.
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zur Ergänzung der Montage- und Betriebsanleitung SCHÜTZ Lagerbehälter. 

Bitte lesen Sie die komplette beiliegende 

Montage- und Betriebsanleitung sorgfältig 

durch.
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Adapter lösen, Dokumentenköcher demontieren,
Papiere entnehmen und ausgefüllt dem Anlagen-
besitzer übergeben.

Schaumrohr mit Federbandschelle von der 
Schraubkappe abziehen.

Alle Verschraubungen der Füllleitung mit Hilfe
eines Kupplungsschlüssels (95-110) anziehen.

Schaumrohr bis zum oberen Ende auf die Tülle 
des T-Stücks mit Düse schieben, Federbandschel-
le nachsetzen und am Tank montieren.

Ende der Füllleitung mit der Verschlusskappe und
Alu-Überwurfmutter verschließen.

Das T-Stück mit Sieb mit der kurzen Füllleitung 
an das montierte T-Stück mit Düse anschließen.
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Entlüftungsleitung komplett vormontieren und 
aufstecken.

Anschlussstück Entlüftung DN 40 (Loro) mit Kon-
turdichtung aufstecken. (Export-Paket Anschluss-
stück DN 40 auf 1,5“ (AG))

Grenzwertgebereinstellung (x-Maß) gemäß 
beiliegender Beschreibung vornehmen.

Auftriebskörper und Saugschlauch der Entnah-
megrundeinheit in den ersten Tank einlassen.

Eingestelltes GWG-Maß mit der Schraube 
fixieren.

Entnahmegrundeinheit in den ersten Tank fest 
einschrauben und ausrichten.
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Anschlussstück Füllleitung (Export-Paket 2“) DN 
50 mit der Überwurfmutter an das T Stück mit 
Sieb schrauben.

Steckadapter Entlüftung am Tank einschrauben.
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Auftriebskörper und Saugschlauch der Entnah-
meerweiterungseinheit in den Tank einlassen. 

Einstellung (x-Maß) des Schwimmerschalters 
gemäß beiliegender Beschreibung vornehmen.

Entnahmeerweiterungseinheit in den Tank fest 
einschrauben und Schwimmerschaltereinstellung 
(y-Maß) kontrollieren.

Eingestelltes Schwimmerschalter-Maß mit der 
Schraube fixieren.

Verbindungsleitung mit aufgesteckter Überwurf-
mutter und Dichtung in den längeren Schenkel 
der Entnahmeerweiterungseinheit einführen und 
rechtwinklig zum Tank ausrichten.

Verbindungsleitung in die Entnahmegrundeinheit 
einführen.
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Grenzwertgebereinstellung kontrollieren (y-Maß). Abschlußstecker der Überfüllsicherung gemäß 
Anhängeschild lösen und später am letzten Tank 
montieren.
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Schwimmerschalter der Entnahmeerweiterungs-
einheit mit dem Grenzwertgeber der Entnahme-
grundeinheit verbinden.

Verbindungskabel mit den beiliegenden Klam-
mern an der Entnahmeleitung fixieren.

Inhaltsanzeiger mit aufgeclipster Tankskala 
montieren (Schwimmer langsam ablassen).

Abschlußstecker (s. Bild 16) an der letzten Ent-
nahmeerweiterungseinheit montieren.

Fertig montierte Tankanlage T102.
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Überwurfmuttern an beiden Enden der Verbin-
dungsleitung fest an die Entnahmearmaturen 
anschrauben.

Letzte Entnahmegrundeinheit mit Verschlußstop-
fen und Überwurfmutter verschliessen.

Anwendungsvariante:
Darstellung der Leitungsführung am Schema der 
Tankanlage T 203. 
Für weitere Infomationen siehe Heizöl-Lagerbehälter Preisliste.


